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AUCHSANWEISUNG FUR DAS MIKRO
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1. Inbetriehnahme des {nstruments

Unsere Instrumente werden (ir den Transport im Sehrank festge

cohraubt, Ferner werden die Triebe darveh Holzklotze gesichert und
milaster. Damsit das Instrument ohne Beschadigung in Betrieh ge-

nommen werden kann, missen die Anweisungen auf der im Mikro-

skopschrank c beigelegten Tabelle genan heachtet werden.

!

Die optischen 1

ile des Tnstruments werden iy den Transport vom

Stativ entfernt. Der Spiegel befindet sich in der Schachtel im Sehrank

links. Er wird ins Stativ cingesteckt (13). Der Kondensor (11) be-
findet sich bereits im Kondensortriger des Stativs, Die Objektive

werden aus ihren RBehaltern im untern Schieber rechts im Schrank

hrmu:@gt’mmhrz‘wz} und sorgfiltig an den Revolver (2} g Da-
bei mufl der Objektriseh =0 weit gesenkt werden, dall die Objek-

five heim Drehen des Revolvers nicht am Tisch anstollen. Sollte der

Grobirieb (4) zu streng gehen. mull die gerdndelt s Mutter (7) aul der
rechten Grobtriebachse etwas geldst werden. Dem obern Schieber

rechis fm Schrank entnimmi man ein schwaches Okuolar 'w ¢ oder

einhewe-

7oy und steckt es in den Tubus (17) des Mikro
vy wird in die Mirte thres Spielraumes gestellt. Dheser ist durch

5
2 Striche (8) am Stativ gekennzeichnet. Jetzt 12t das Instrument zur

7

In den meisten Fillen von subjektiver Beobachtung wurde bis

matirliches Licht verwendet, obschon dadurch eine gleichmillige Aus-

parats nicht immer erreicht wird, Auf keinen Fall

lenchtung des Pris

die Untersuchune direktes Sonnenlicht beniitzt werden.

darf fiir

vorieilhaftresten ist ein nach Norvden gerichtetes Penster,

-

<

-

0

S

ot
v

Das Finstellen auf ein Priiparat geschieht mit

grifferung (Objekiiv & Okular 5+ oder 7. 1 mit dem
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Praparat wird miv der Grobrriebschraube (4) vorsichtig gehoben. bis

das Deckylas des Priparats moslichst nahe unter der Frontlinse des
beuvbachte den Vorgang von der Seite her.

Objektivs liegt. ¥Man gang

ES

Suncerfolgt vorerst die Binstellung des Beleuchtungsappurates. Der Kon-

densor (L1} wird in seine Hochststellung gebracht und die Apertur-

blende (10) vollig gedfiner. Dann wivd der Spiegel mitseinerplanen Seite
{die konkave Seite soll nicht mit dem Kondensor verwendet werden)

gegen das Fenster gerichtet und so lange verstellt, bis beim Durch-

blicken durch das Okular das Gesichtsfeld hell erscheint. Nun senke

wan den Tisch, bis das Priparat schart abgebildet wird, Durch er-
sy

nettes Betitigen des Spiegels a0t sieh das Sehfeld gleichmiBiy aus-

leuchten.

Lur Eiizh%aﬂnnfg der Belenehtungsapertur kann sich der Anfinger an

te Hegel halten: Man nehme das Okular aus dem Tubus und

withrend man in den Tubus hineinblickt, die Apertur-Irisblende
{10y des Kondensors E;xz}mam zu. Wenn diese etwa 1 der hell er-
scheinenden Objektis Gfnung emmengt. bat man die fir die Unter-
suchungspraxis in der Regel glinstige Beleuchtungsapertur, Nun wird
das Okular wieder in den Tubus eingeschoben. An der Irisblende soll
bei der foigenden Untersuchung wenn moglich nichts mebr verindert
werden, Aus Griinden der Bildqualiviat darf mit dieser Aperturblende
niemabs die Lichtintensitdt geregelt werden,

mollte ex veorkommen., dall ber dieser sehwachen V ergriéfleruny sich

i

Praparat gewlsse Gegenstinde wic z. B, Fensterrahmen usw.

mit dem
abbilden, mull man den Kondensor senken. bis die stérenden Bilder
verschwinden, Noch hesser ist ex jedoch, den Kondensor ohne Tront-

insenteil zu verwenden.

Beim Beleuchtungrapparat A mull man dafiiy den Kondensor aus der

sehiehehil

nebinren, worauf die Frontlinse abgeschraubt werden

kann. Beim Beleuchtungsapparat B wird der Kondensor mittels des

Lubntriebes (3) nach unten geschraubt. wo er in der wntersten Lage
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sertlich amsgvkh@g}pg werden kann, so daf sich die Frontlinse begquem

H

abschrauben laBt. s sei jedoch nochmals betont, dall der Kondensor
nur in der untersten Lage ausgeklappt werden darf, weil er sonst be-

schidigt werden kinnte,

Bei Verwendung der WILD- Anstecklampe (14) ist ebenfalls zu emp-
fehlen, bei sehwachen ‘%’Véf}*gré},fg’ierimg@n den Kondensor ohne Front-
linse zu bentitzen. Die ;’“ansi:vcl&aznpt‘ kann ohne weiteres an Stelle
des Spiegels in das Stativ eingesteckt werden. Sie hat gegentiber dem
Tageslicht bedeutende Vorteile. Als Lich rtquelle besitzt sie ein Spe-

zialglihlémpehen von 6 Volt und 3.5 Wart, Doch darf sie nur mit
ok

selstrom) angeschlossen werden, da ein Pol Massensehlufd ha . Anemem

cinem ??‘(Uzs{@rmar mit Sekundiru lung an die Lichi%t*i'ﬂing (Wech-
Gleichstrom-Netz darf die Lampe infolgedessen nicht &izkgé)&ié‘,élﬁé}i~
sent werden. Man verwende in diesem Falle cinen 6-Volt- Alkkumulator,
Die Lentricrung der Anstecklampe geschieht bei schwacher Ver.
groferung (Objektiv 7) folgendermalien: Man entferne das Okular

uned lege das mattierte Blaufilter, das zu jedem Mikroskop mitge-

hiefert wird. auf den Okularstutzen des Tubus. Bei Hochsts tellung des
Kondensors (mit Frontlins se} bildet sich darauf die Glithwendel. bei
Verwendung mattierter G4 ihlampchen ein Lichtfleck ab. Nun dreh:
man o lange an den Zentrierschrauben (15) der Lampe, bis sich das
Bild der Clithwendel. resp. der Lichtfleck, im Zentrum befindet. Tim
die Abbildung der Glithwendel zu verwischon, wird dieses mattierte
Blaufilter alsdann auf der E“iiiiér‘;’ring {16} der ;&zhtecki&mp@ gelegt.

Beim Gebrauch mattierter Giiihﬁith)eh“' verwende man ein klares
Tageshichtfilter. Das Okular wird hierauf wieder - in den Tubus ein-
geschoben. Sollte die Lichtintensitit der Anstecklampe zu grofd sein,
darl diese auf keinen Fall mit der Aperturblende des Kondensors
gedrosselt werden: man beniitze dazu die zur Anstecklampe gelieferte

Opalscheibe.

Jetzt erfolet die Feineinstellung der Abbildungsscharfe, Sie geschieht

durch Betatigen der Feinbewegung (5).

[oR
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Wechsel der w;'m‘sf;fz'fm Alle Objektive aufier dem Objektiv 3 sind am
Revolver abgestimmt. so dal) ein stirkeres Objektiv ohne Verstellung
des Tisches mi);{f—'swhxs'wnk% werden kann. Die Scharfeinsiellung be-
zai‘i‘iézzi nur noch ein geringfitgiges Nachstellen der Feinbewegung.

Yie Beleuchtungsapertur muld nach Herausnahme des Okulars in der

o

(ﬁi;zukfxwmm

g. wie oben beschrieben, kontrolliert werden. Der
Kondensor wird bei Verwendung vou Objektiven mit Aperturen tiber
etwa 0.5 mit Frontlinse bentitzt,

Finstellung der (limmersion. {Das Flaschehen mit dem Immersionsél
befindet sich in der Schachtel im Schrank links.)

Man senke den Tisch, schwenke das Immersionsobjektiv ein, bringe
aut das Deckglas des Praparates einen Troplen Immersionsd! und
hebe den Tisch mit dem Grobirieb sehr sorgfaltiz. bis die Frontlinse
den (331"1‘0;}%%;; gerade berithrt, Man kontrolliere den Vorgang von der
Seite her. AnsehlieBend wird unter Beobachtung im Mikroskop der

« ¥

Tisch vorsichtig mit dem Grobtrieb weiter gehoben. bis das Praparat

heint, Die B a’}u'wizuidlung erfolgt dann mit der Feinbewegung.

T mul darauf zeachtet werden, dall sich im Oltropfen keine Luft-

ﬁth

blasen bci%nd{ﬂ xsd( he die Bildqualitit stéren wiirden. Die Beleuch-

fungsapertur wird. wie oben beschrieben. reguliert. Mul} sie auf das

Maximum (n. A. 1.25) gesteigert werden. ist auch zwischen Kon-

densor-Frontlinse und Objektt ein Troplen Immersionsdl zu

bringen.

Nach der Untersuchung mufl die Fronthinse des Objektivs und gege-
henen{alls auch des KNondensors sorgf{iltig gereinigt wer ~-den. Man vers
wende hierzu cinen reinen. weichien Lappen, der vorher mit etwas
Xvlol angel fenchter wird, Alkahol darf nie zur Reinigung verwendet

werden.

O
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2. Pflege des Instruments

Dias Mikroskop muB vor Staub moglichst geschiitzt sein. Die opti-
schen Teile sind gegebenenfalls nur dullerlich zu reinigen. Dies ge-
schieht am besten mit einem weichen, mehrmals gewaschenen Leinen-
lappen. Bei hartndckigem Schmutz kann der Lappen mit Xvlol be-
feuchtet werden. Niemals dinrfen vom Nichtfachmann die Objektive
auseinandergeschraubt werden, da ihre optische Leistung dadurch in

Frage gestellt wiirde.

Der mechanische Teil soll von Zeit zu Zeit mit einem reinen, weichen
Tuch abgerieben werden. Niemals diirfen die Gleitfldchen der Grob- und

?eﬁneinsteﬂung sowie des gﬁkuvhitzngsag}par&tss B und des Objekt-

fithrers geiilt werden. Ein valliges Festsitzen wire die Folge. Sollte jemals
einer der Triebe nicht einwand{rei tunktionieren, mufl das Instrument

dem Fachmann, am besten der Herstellerfirma, eingesandt werden,
g
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amm unserer Mikro-Abreilung:

dus dem Fabrikationsprog

OP WILD M9

MIKRBOSE

Monolkulares Laboratoriums- und Reisemikroskop. Kursmikroskop fitr Hochsehulen

Ausfithrliche Beeehretbung imn Katalog M1 5014

CUNG WILD

CNKONTRAS

PHAS

nlontrast-Verfahren lassen sich lebende und andere mikroskopische

wie Zellen, Bakterien, Pilzfiaden, Textilfasern, feine Kristalle usw.. in

hten,

. sle zu fixieren. zu

ist nich? notwenc

ustand beohac

ihrem natiirlichen
firben. Huoreszierende Stoffe einzulagern vsw.

rend fiir mikrophotographizsche und mikro-

Das neune Yerfahren eignet sich hervor
witel fiir die bio-

Aunstihrliche Beschreibung im Prospekt Mi 5024

Verkanfe-Aktiengesellschaft Heinrich Wild's zeoditische Instrumente.
Heerbruge Schweiz
133 Telegramnme: Wico Heerbrugg

Telephon (071) 7

briken {ir Optik und Feinmechanik

Vertretungen in allen Landern der Welt
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Statie MG BRK manokidas

I Okular

2 Objektiv-Revolver

3 Triebknopf fiiv den Belenchtungsapparal
b Triebknopt der Grobeinstellung

3 Trieblknopf der Feinbewegung

6 MeBtrommel der Feinbewegung

i Grobtrieb-Bremse
& Indices fitr die Feinbewegung

9 Filtertriger

0 Aperturblende des Kondensors wit Betitigungahehel
{ Kondensor

2 Kondensortriger mit Klemmschraube
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Anstecklampe

Zentrierschraube

Filterring

monokularer Schrigtubus

binokulaver Schrigtubus
Klemmschraube fiir Augenabstand
Ausgleichsverstellung fir Ungleichsichtig
Triebknopfe fiir die Kreuztischbeweguny
Bremshebel fiir Tischbewegung
Triebkudpfe des Objektfithrers
Befestigungsschraube des Objektfithrers
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Stromzufthrungskabel mit Spezialstecker
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