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Electrische meet- en controle-apparatuur

NORMAALELEMENTEN Prifs
2001 Normaalelement - verzadigd - volgens Weston

met bijlevering van beproevingscertificaat,

in behuizing 220,-=
2006 Normaalelement - onverzadigd - volgens Weston,

in behuizing 180,--

Normaalelement voor inbouw in onze compen-

satoren 95,--

Normaalelement voor inbouw, incl. montage 115,--

NORMAALWEERSTANDEN met toebehoren, met bijlevering
van gewaarmerkt ijkcertificaat.

in open uitvoering: Weerstandswaarde

2002-V 100000 ohm 850,--
2002-1V 10000 ohm 340,~-
2002-I11 1000 ohm 300,--
2002-I1 100 ohm 290,--
2002-1 10 ohm 290, -~
2002-0 1 ohm 290,--
2003-IX 0,1 ohm 330,=-
2003-VIII 0,01 ohm 360,--
2003-VII 0,001 ohm 420,--
2004-VI 0,0001 ohm 650,~-

in gesloten uitvoering:

2005-1V 10000 ohm 685,==
2005-I11 1000 ohm 600,~-
2005-I1 100 ohm 580,--
2005-1 10 ohm 580,--
2005=0 1 ohm 580, ==
2005-IX 0,1 ohm 635, ==

Prijzen van normaalweerstanden van andere. dan
hierboven aangegeven waarden worden op aanvraag
verstrekt.



NOMINALE WAARDEN
0,01 t/m overigedecimale-
1000 ohm en alle niet-

Het bepalen van de temperatuurcoeffi-

decimale waarden

ciént, indien bij de bestelling opgegeven  140,-- 195,--
Het herijken bij 20 °C. van een aan ons

toegezonden normaalweerstand 140,-- 195, --
Het herijken bij 20 °C. en het bepaien

van de temperatuurcoéfficiént van een

aan ons toegezonden normaalweerstand 225,-- 300,--

Bij instrumenten van vreemd fabrikaat wordt 50 %

meer in rekening gebracht.

TOEBEHOREN Prijs

2011 Enkele kwiknap 36,--
2012 Dubbele kwiknap 55,--
2013 Korte verbindingsbeugel 22,-=
2014 Lange verbindingsbeugel 25,--
2015 Aansluitklem voor stroomdraad 40,--/stel

NORMAALWEERSTANDEN - 1 tot maximaal 100 Watt

op aanvraag

PRECISIEWEE RSTANDEN

Weerstandswaarde
2020-V 100000 ohm 190,-~
2020-1V 10000 ohm 145,--
2020-I11 1000 ohm 125,--
2020-I1 100 ohm 125,--
2020-1 10 ohm 125,--
2020-0 1 ohm 125,--
2020-IX 0,1 ohm 135,--
2020-VIII 0,01 ohm 170,--
2020-V1I 0,001 ohm 190,-~
2020-VI 0,0001 ohm 280,--
PB_ECISIEWEERSTANDEN voor wisselstroom
2120-1V 10000 ohm 110,--
2120-I11 1000 ohm 95, -~
2120-11 100 ohm 95,--
2120-1 10 ohm 95,-~
2120-0 1 ohm 95, -~
2120-IX 0,1 ohm 100,--
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GALVANOMETERS EN DETECTOREN

201 t/m 207 Spiegelgalvanometers

210 Galvanometeropstelling compleet

215 Galvanometer-oculair, vergr. 10x, compleet
223 Lampjes 4 Volt (per set van 5 stuks)

208

20801 ) Inbouw-wijzergalvanometer

20802 )

208-T )

20801-T ) Idem, gemonteerd in tafelconsole
20802-T )

240 Microvoltdetector

401 Shuntbankje 40 ohm

402 Shuntbankje 50 ohm

POTENTIOMETERS

2214 Potentiometer voor inbouw, met keuze uit

standaard weerstandswaarden: 2-5-10-20-
50-100-200-500-1000-2000-5000 ohm

2214/T Idem tafelmodel

2314 Potentiometer voor inbouw, met keuze uit
standaard weerstandswaarden: 10000-20000-
50000 ohm

2314/T Idem tafelmodel

2215 Draaiknop met wijzer

2216 Ronde schaal

Afwijkende waarden kunnen op aanvraag tegen
meerprijs geleverd worden.

DECADE-WEERSTANDSBANKEN
Zie afzonderlijk prijsblad.

2185 voor de temperaturen: -50 tot +500°C
2186 voor de temperaturen: =75 tot +850°C

Prijs
580,--
265,~-
165,--
20,--

310,--

360,~-

880,--
290,--
290,--

28,==
43,--

45,--
60,--
2,50
1,25

490,-~
550,=-



COMPENSATOREN met toebehoren

2163Mk2
2164Mk2
2165Mk2
2166
2166-N

455

2167

2168
2168-N
2169
2169-N
2175

457
2066Mk3
20635Mk2
2063Mk2
2064Mk2
2065

461
20683Mk2
20631
2075

2076

470

225

Practicum compensator

Technische compensator - draaghaar
Technische compensator

Draagbare compensator

Draagbare compensator met ingebouwde
netvoeding

mV-Spanningsgever bij compensatoren
2100 serie

Draagbare compensator met spanningsgever
Thermocompensator 16/80 mV

Idem, met ingebouwde netvoeding
Thermocompensator 23/46 mV

Idem, met ingebouwde netvoeding
Spanningsdeler 2000V, 2 mA
Netvoedingsstroomgever

Laboratorium compensator
Compensator volgens Diesselhorst
Hoofdbank afzonderlijk

Hulpbank afzonderlijk

Stroomregelbank afzonderlijk

Precisie netvoedingsstroomgever
Rapscompensator met 3 meetbereiken
Thermokrachtvrije keuzeschakelaar
Precisie spanningsdeler, 1000V - 10 mA
Precisie spanningsdeler, 1000V - 1 mA
IJkspanningsgever

Batterij 1,5 Volt (per set van 6 stuks)

WEERSTANDSMEETBRUGGEN

2160
2160-G
2160-GD
2160-LD

2160-LDT
2160-1

2060-A
2060-B
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Technische Wheatstonebrug
Wheatstonebrug met inbouwgalvanometer
Draagbare Wheatstonebrug

Draagbare Wheatstonebrug met lichtvlek-
galvanometer

Idem, speciaal voor temperatuurmetingen

Draagbare brug voor metingen aan communi-
catielijnen

Precisie Wheatstonebrug met 4 decaden

Idem, met 5 decaden

Prijs

1500,--
2700,--
2150,--
2000,--

2275,--

450,--
2425, -~
2690,--
2965,—-
2500, ~-
g -

980,--

RTE. —
4950, -~
8500, -
6500, —-
1500, --

650, --

765, ~
6000, —-

925, ==
2250, --
3300, —-

900, --

27,50

1225, -
1700, -~
2100, --

2900,--
3750,=--

2900,~-~
3850,--
4350,~-



Precisie Wheatstonebrug voor driedraads-
aansluiting, met 5 decaden

Precisie Thomsonbrug
Precisie Thomsonbrug met 5 decaden

Netvoedingsstroomgever

HOOGSPANNINGSAANWIJZER compleet met étui

2095

3103-B
3104-B
3106-B
3107

3115
3122

3116

met spanningsgebied 3-15 kV AC

Loupen
vrije opening

Planachroomloupe 8x 16 mm

L 10x 13 mm

n 16x 8,5 mm

u 20x 7,5 mm
Steelloupe 12x 16 mm
Inslagloupe in
plastic montuur 5x 22 mm
Aplanatische loupe =85 mm 61 mm

Set loupen in étui:

1 aplanatische loupe f=85 mm, # 61 mm,
met afschroefbaar metalen handvat

1 planachroomloupe 8x

1 planachroomloupe 10x/20x (2 x 10x)

1 inslagloupe 5x in plastic montuur

1 horlogemakersloupe ( oogloupe )

Refractometers

UNIVERSEEL REFRACTOMETER np=1,26-np=1,70
3310 Geheel compleet, met onderstaande onder-

delen, in draagkast
ONDERDELEN
3311 Thermometer 0-70°C, zonder montuur
3312 Montuur voor thermometer
3313 1Jkglas
3315 Flesje Alpha-monobroomnaphtaline

Prijs

4500,--
4600,~-
5250,-~

185,--

60,--

60,--
60,~--
60,--
45,--

18, -n

9,--
58,--

190,--

2200,--

18,--
25, -
28, -~
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ZAKREFRACTOMETERS in etui, met gebruiksaanwijzing

3301
3303
3300
3305

3306
3307

3302
3302.1
3302.2

3309

3350
3351

3380
3381
3382

3383
3384
3385

0 - 25 OBrix in halve graden
25 - 65 OBrix in hele graden

0 - 45 9Brix in hele graden
45 - 85 OBrix in hele graden

np=1,33 - 1,42
np=1,40 - 1,50

0 - 170 9QOechsle
0 - 30 O9Brix/0 - 130 ®Oechsle
0 - 130 %Oechsle/0 - 25 %Klosterneuburger

Freezometer voor bepaling van het stolpunt
van antivries-oplossingen

Spectroscopen

Zakspectroscoop in etui
Statief met reageerbuisklem en cuvettafel

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Goniometer

Goniometer compleet

Justeerbare prismatafel

Goniometerkijker met Ramsdenoculair 15x
en kruisdraad

Goniometerkijker met micrometeroculair
Collimator met unilaterale spleet

Prisma uit optisch flintglas

Microscopen
Werkplaatsmicroscoop
Opzetmeetmicroscoop met vergroting 12x

id. N " 22x
id. i i 35x
Metaalmicroscoop

Schoolmicroscoop type K

Prijs
285,--
285,--

285,--
285,--

285, -~
285, -~

285,--
285,--
285,=-

285,--

590, -~
85,-=

3500,--
190,~

300,=-
625,~-
575,~-

35,--

1100,--

290, --
350,--
350,--

3500,~--
295,--



ONDERDELEN

3433 Drievoudig revolver

3434 Viervoudig revolver

3431 Tussenring 15 mm hoog

3436 Spiegel 50 mm rond, vlak en hol, in montuur

3436A Spiegelvork

3451 Draai- en centreerbare objecttafel

3452 Idem, voorzien van randverdeling en nonius

3454 Vierkante objecttafel met preparaatgeleiding

3441 Tekenprisma met neutraalfilter, in etui
(Camera Lucida)

3691 Eenvoudige microscopiseerlantaarn

3692 Idem, voorzien van daglichtfilter

3694.1 Lantaarn, met irisdiafragma en instelbare con-
densor, met ingebouwde transformator

3470 Lampjes 6V/3A (set van 10 stuks)

MICROSCOOP-OPTIEK

3510
3520
3522
3524
3524-V
3525
3529
3529-V

3530-1
3530-2
3530-3

3541
3528

3861
3512
3513
3515
3521

3522.1
3524.2
3524.3
3529.2

Objectief N5 x 0,17
N10 x 0,25
N20 x 0,45
N40 x 0,65
N40 x 0,65 met verende vatting
N50 x 0,85
N90 x 1,30 (immersie-objectief)
N90 x 1,30 met verende vatting

Immersie-olie np=1,52 5 flesjes van 5 ml,
1 flesje van 50 ml.
1 flesje van 100 ml.

Apochromaat 10 x 0,30

Fluoriet-objectief F90 x 0,90 met correctievatting
Achromatisch objectief A 1x0,06 (werkafst. 15cm!)

A 2x0,07
A 3x0,10
A 5x0,10
A10x0,30

Phasecontrastobjectief N20x 0,45-A10-0,30
N40x0,65-A50-0,42

N40x0,65-A10-0,42verend

N90x1,30-A10-0,75

Prijs

70,--
80,--
15,--

35,==
10,--

150, --
230, --
240, -~

150, =

80, -
95,~-

425,==
35,--

T,

85,--
130, =~
125,~~
170~
165,~-
190, --
235,—-

B,
12,--
-

230,--
315,--

60,--
47,--
47,--
48,--
L0, e

220,--
210,--
255,--
330,--



MICROSCOOP-OPTIEK (vervolg)

3522.9

3524.9
3501
3505

3561
3562
3565

3550
3551
3552
3553

3571
3572

3559
3558
3573
3574

3575

3576
3580

3581

3583
3584

3585

3590.1
3590.2
3595
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Objectief v. dekglasdikte 0,
tubusl., 160 mm, N20 x 0,45M
N40 x 0,65M
tubusl. 225 mm, M10 x 0,25M
M50 x 0,85M

Spanningsvrije objectieven ten behoeve van pola-
risatiemicroscopen zijn 20% hoger in prijs.

Normaaloculair 7x
10x
28x

Huygens oculair 5x
7x

10x

15x

Huygens meetoculair 7x met instelbare ooglens
10x met instelbare ooglens

Kellner oculair 12,5x met schroefmicrometer,
in etui

Goniometer oculair 10x

Oculairmicrometerplaatje § 19 mm,
5 mm in 50 delen
Oculairmicrometerplaatje § 19 mm,
10 mm in 100 delen
Kruisdraadplaatje § 19 mm

Kruisdraadplaatje @ 21 mm
Oculairmicrometerplaatje ¢ 21 mm,
5 mm in 50 delen
Oculairmicrometerplaatje § 21 mm,
10 mm in 100 delen

Oculairmicrometerplaatje § 19 mm,

10 x 10 mm in 10000 velden
Oculairmicrometerplaatje § 19 mm,

10 x 10 mm in 400 velden
Oculairmicrometerplaatje # 19 mm,

10 x 10 mm in 100 velden

Objectmicrometer met verd. 1 mm in 100 delen,
in doosje

Objectmicrometer met verd. 2 mm in 200 delen,
in doosje

Objectglas met kruisdraad, in doosje

Prijs

140,--
135,=-
100,=-
160,--

45,--
50,-~
55,--

25,--
28, =
25,--
-

58, =~
58,~-

380,~--
220,--

35,==

&5,
40,--

40,--

38,--

38,--
.



3850
3854

3851

3750

3755
3756

3766
3770
3771
3772
3773

4000

4002

6050
6051

Kathetometers

Kathetometer met schaallengte 0,5 mtr. en

1 instelkijker

Kathetometer met schaallengte 1 mtr. en

2 instelkijkers

Instelkijker compleet met 2 voorzetobjectieven

Astro-optiek

Aldersset, best. uit 1 planconv. lens @ 50, f=1000
1 planconv. lens # 21, £=50
1 planconv. lens @ 10, f=15

Objectief f=1200 mm, vrije opening 80 mm
Objectief f=1500 mm, vrije opening 100 mm

Kellner oculair f= 7 mm, # 28 mm
Huygens oculair f= 9 mm, # 28 mm
Huygens oculair f=12,5 mm, § 28 mm
Huygens oculair f=18 mm, ¢ 28 mm
Huygens oculair f=25 mm, # 28 mm

Stoomplastometer

Plastometer volgens 'Hoekstra' compleet, in kast,
zonder stopwatch
Stopwatch

Universele snij-apparaten

Roterend snijmes met snijlengte 30 cm
snijlengte 60 cm

Instrumenten in gewijzigde uitvoering zijn even-
eens Jeverbaar, evenals speciale apparatuur.

Offertes op aanvraag.

5900,--

10900, --

980,--

30,--

290,--
430,--

35,==
30,--
30,--
30,~--
30,--

3500,--
65,--

90,--
170,--
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