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BLEEKER
Precisieweerstanden
- serie 24000




De BLEEKER precisieweerstanden serie 24000

zijn zeer nauwkeurige en stabiele weerstanden in een practische
behuizing. Voor diegenen, die werken binnen toleranties van
0,1% tot 0,02% kunnen deze precisieweerstanden als standaard
dienen. Als men gewoon is zijn meetonnauwkeurigheden binnen
0,02% tot 0,005% te houden, zijn de BLEEKER precisieweer-
standen zeer practisch in het dagelijks gebruik.

Toepassingen

- In Thomsonbruggen kunnen de precisieweerstanden uitsteken-
de diensten bewijzen als referentieweerstanden.

- Voor stroommetingen, bijvoorbeeld met de BLEEKER Techni-
sche Compensator of Laboratorium Compensator, zijnde pre-
cisieweerstanden uitermate geschikt. Stromen van 1 uA tot
70 A kunnen op deze wijze nauwkeurig worden gemeten.

- Bij het regelen van voedingsstromen kande precisieweerstand
goed dienen, om de stroom methbehulpvaneen referentiespan-
ning constant te houden.

Uitvoering

De BLEEKER precisieweerstand is ontwikkeld voor die toepas-
singen, waar een normaalweerstand niet volstrekt noodzakelijk
is. Door de behuizing eenvoudig te houden en een ijkcertificaat
achterwege te laten zijn de precisieweerstanden serie 24000
veel goedkoper dan normaalweerstanden. Niettemin worden bij
de fabricage en de materiaalkeuze vrijwel dezelfde hoge eisen
gesteld, zodat de precisieweerstanden zeer stabiel zijn enprac-
tisch vrij van thermospanningen.

Ofschoon de serie 24000 vooral bedoeld is voor metingen met
gelijkstroom, is de tijdsconstante klein gehouden door toepas-
sing van doelmatige wikkelmethoden. Speciaal voor wissel-
stroommetingen worden precisieweerstanden van de serie 25000
aanbevolen. Alle weerstanden zijn voorzien vanvier roodkoperen
aansluitklemmen. De gravering geeft duidelijk aan, welke de po-
tentiaal- respectievelijk de stroomklemmen zijn.
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Specificatie

type waarde max. max. temp. gewicht
stroom coéefficiént
24452 100 kQ 2,2 mA 0,002 %/°C 0,35 kg
24142 10 kQ 7 mA 0,001 %/°C 0,35 kg
24132 1kQ 22 mA 0,001 %/°C 0,35 kg
24122 100 Q 70 mA 0,001 %/°C 0,35 kg
24112 10=0 220 mA 0,001 %/°C 0,5 kg
24102 = 700 mA 0,001 %/°C 0,5 kg
24192 100 mQ 2,2 A 0,001 %/°C 0,35 kg
24282 10 mQ 7 A 0,002 %/°C 0,5 kg
24272 1 mQ 22 A 0,002 %/°C 0,5 kg
24262 100 uQ T0—A 0,002 %/°C 0,7 kg
tolerantie 0,005 % (bel. < 0,1 W)

0,01 9% (max. belasting)
isolatieweerstand > 100 GQ

afmetingen g 65 mm x 135 mm
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