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Decadebanken 
 

Omschrijving 
Een decadebank of weerstandsbank is een 
passieve schakeling, waarvan de elektrische 
weerstand stapsgewijs nauwkeurig ingesteld 
kan worden. De decadebank is samengesteld 
uit meerdere instelbare componenten, die 
onderling verschillen doordat de weerstand 
per component met een factor 10 toeneemt. 
 
Voorbeeld: Een drie-decadebank bestaat uit 
drie weerstandscomponenten:  

• Het eerste component is in tien stappen 
van 0,1 Ω instelbaar van 0 Ω t/m 1 Ω. 

• Het tweede component is in tien stappen 
van 1 Ω instelbaar van 0 Ω t/m 10 Ω. 

• Het derde component is in tien stappen 
van 10 Ω instelbaar van 0 Ω t/m 100 Ω. 

Door de componenten in serie te schakelen 
(achter elkaar te verbinden), zal de totale 
weerstand de optelling zijn van de ingestelde 
weerstand van de losse componenten. In dit 
geval zal de totale weerstand dus in stappen 
van 0,1 Ω ingesteld kunnen worden tussen 0 Ω 
en 111 Ω. 
 

 
Fig. 1. Zes Bleeker-decadebanken uit de 
collectie. 
 
Toepassingen 
Decadebanken werden/worden toegepast in 
circuits waarbij een weerstand zeer 
nauwkeurig ingesteld moet worden. Er zijn 
daarvoor vele toepassingen. Voorbeelden:  

• In combinatie met een stabiele spannings-
bron, kan men nauwkeurig stroom-
sterktes instellen. 

• In een brugopstelling kan men de 
decadebank gebruiken voor het bepalen 

van een onbekende weerstand. (zie ook 
bv. Wheatstonebruggen). 

• Spanningsdelers, bv. in compensatoren. 
 
Bleeker-decadebanken 
De Nederlandsche Optiek- en Instrumenten-
fabriek Dr. C.E. Bleeker N.V. produceerde vele 
varianten van weerstandsbanken, variërend 
van 1 decade tot 6 decaden en met een 
maximaal bereik van 0,01 Ω tot 100 kΩ. Er zijn 
varianten met twee spanningsklemmen, maar 
ook met tussenklemmen, waardoor 
weerstands-verhoudingen ingesteld konden 
worden. Ook werden er specifieke 
weerstandsbanken geproduceerd voor hoge 
belasting van grote stromen; en banken voor 
specialistische doelen, zoals simulatoren voor 
Platina thermometers (Pt100 simulator). 
 
Techniek 
De weerstanden in de losse componenten zijn 
draadgewikkeld. De instelling vindt plaats 
middels contactborstels. De draadsoorten, de 
wikkelmethodes en de constructie zijn 
maximaal gericht om een zeer hoge 
nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en 
stabiliteit te verkrijgen. De contact-
weerstanden zijn erg laag, en thermo-
spanningen worden vermeden.  
 

 
Fig. 2. Details van de draadgewikkelde 
weerstanden met borstelcontacten. 
 
 
Specificaties en prijzen 
Bleeker leverde de weerstandsbanken met een 
keuringscertificaat af. De specificaties van de 
series 33000 geven aan dat de tolerantie 
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0,005% is (bij een maximale belasting van 0,1 
Watt) en dat de stabiliteit 0,003% per jaar is. De 
nulweerstand (weerstand als alle 
componenten op 0 Ω worden ingesteld) is max. 
1,5 mΩ per decade. De commerciële prijzen 
van de weerstandsbanken liepen in februari 
1975 uiteen van fl 480,- voor de meest 
eenvoudige 2-decadebank, tot fl 2.510,- voor 
een 6-decadebank. Omgerekend naar huidige 
Euro’s en gecorrigeerd voor inflatie zouden 
deze decadebanken nu tussen de € 650,- en    
€ 3.400,- kosten. 
 
Collectie 
De collectie van de Stichting voor Historische 
Microscopie bevat tientallen decadebanken, 
variërend van 1 t/m 6 decaden. 
 

 
Fig. 3. Twee-decadebanken. 
 

 
Fig. 4. Drie-decadebanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Vier-decadebanken. 
 

 
Fig. 6. Vijf-decadebanken. 
 

 
Fig. 7. Zes-decadebanken. 
 


