Spiegelmicroscopen
OD200 en OD400
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Historisch overzicht

Er zijn twee versies van de
spiegelmicroscoop voortgebracht.

De OD200 met vaste objecttafel
is in de periode 1948-1952 gepro-
duceerd gebaseerd op een ontwerp dat
in het begin van de 40-er jaren is
gemaakt. 906 exemplaren hebben hun

o’b be’{:f weg gevonden naar de eindgebruiker.
In de periode 1950-1960 zijn 475
SPIEGELMICROSCOOPT 55 oag exmplaren van de OD400 voortge-
vergrooting tot 200 X 1E bracht. Deze spiegelmicroscoop heeft
tevens MICRO-PROJECTOR een verstelbare objecttafel en een

spiegelobjectief met meer vergroting
en een grotere apertuur.




De N.V. Optische Industrie ,De Oude Delft” te Delft vervaardigt
een microscoop waarvan alleen al het uiterlijk bewijst, dat afge-
weken is van de tot nog toe gangbare constructie.

Deze nieuwe constructiewijze berust op een recente vinding, ge-
durende de oorlogsjaren in het geheim uitgewerkt door den weten-
schappelijken en technischen staf van ,,De Oude Delft”.

De resultaten van den onderzoekingsarbeid werden in alle belang-
rijke landen geoctrooieerd. Het objectief, voornaamste onderdeel
van elk microscoop, is namelijk op geheel andere wijze geconstru-
eerd dan de bekende, ,klassieke”, microscoopobjectieven. Wordt
bij deze laatste het beeld gevormd door een aantal achter elkaar
geplaatste lenzen, het objectief in het old delft spiegelmicro-
scoop O.D. 200 is, wat zijn constructie aangaat, geheel anders en
bestaat uit een hollen spiegel met een zwakke lens als ,,corrector”
(zie teekening). Deze corrector corrigeert volkomen het beeld, dat
door den hollen spiegel gevormd wordt.

Van de gebieden der optica, waarop dit ,,systeem Bouwers” met
succes kan worden toegepast, vormt de microscopie slechts een
onderdeel. Ook op het gebied der fotografie, telescopie en astro-
nomie heeft toepassing van dit systeem geleid tot frappante resul-
taten, waarover men in afzonderlijke beschrijvingen nadere bijzon-
derheden vindt. Voor hen, die zich voor de wetenschappelijke en
technische zijde van het nieuwe optische systeem interesseeren, zij
gewezen op de monografie "Achievements in Optics”, van de hand
van den uitvinder en uitgegeven bij Elsevier.
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Aan de hand van nevenstaande
figuur kan men zich een voorstel-
ling vormen van den gang der
lichtstralen in een microscoop, ge-
censtrueerd volgens het systeem
Bouwers.

De lichtstralen, uitgaande van een
punt P van het voorwerp V, gaan
door een doorbering in den spiegel
Ss, worden eerst teruggekaatst
door den hellen spiegel 5; en
daarna door den schuinstaanden
vlakken spiegel Sa. Vervolgens
doorloopen de stralen een ,,correc-
torlens” C, waarna het beeld Dt
wordt gevormd, dat met het ocu-
lair Oc weer vergroot wordt waar-
genomen.

UITVOERINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS.

Standaarduitvoering:
vergrooting objectief:
num.ap. v. h. obj.
oculair
max. vergrooting
afmetingen
gewicht
eventueel bij te
leveren

8 X

02

Huygens- 15 X

200 X (met oculair 25 X)
33 X 11 X 15 cm®

0,65 kg

oculair 25 X (orthoscopisch)

Kellner-oculair 12 X (met groot gezichtsveld)
Huygens-oculair 6 X
laagspannings-verlichtingslampje (zie afb.)), aan
het microscoop te monteeren.



SCHEMATISCHE TEKENING VAN
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Exemplaar voor den uitvinder: Dr. Albert Bouwers, te Delft.--

Octrooiraad
van het Koninkrijk
der Nederlanden

Octrooibewijs
Octrooi 10.59 725,
Klasse no. 42 h.
Groep3, (42 h.14).

De Octrooiraad verklaart, dat op de aanvrage ingediend op

SPIEGELMICROSCOOP O.D. 400
ALS PROJECTIE MICROSCOOP

1. viakke projectie spiegel
2. oculair ‘6 x
| 3. afneembare tubus

4. instelknop

5. correctorlens

6. holle spiegel het
7. vlakke schuine spiegel ( objectief

met centrale opening
8. preparaat
9. verstelbare objecttafel
10. condensor
11. iris diafragma
12. atschermtubus
13. verstelbare projectie condensor
14, verstelbare projectie lamp

\[/ 15 projectie kastje
16. transformator

14 Juli 19 41 , t¢ 10 wuur
een octrooi is verleend aan:

54 minuten

N.V. Optische Industrie "De Oude Delft", te Delft-----------
VOOT : MiCrOSCOOP====mmm==mmmmmmmm e e e e e Het
Uitvinder: Dr. Albert Bouwers, te Delff.—=-=mm-m——mmommeoeeoe 2

Aan dit bewijs is een exemplaar van het octrooischrift gehecht, genummerd

59 725  en gedagteckend 11 Juli 19 47,
De bescherming krachtens dit octrooi kan zich uiterlijk uitstrekken tot en met
10 Juli 1900 vijf en zestig.

Uitgereikt te ’s-Gravenhage, 23 Augustus
De Octrooiraad,

19 47,

(ODEL 57

@ 15105 -5k

17. lichtcirkel op scherm of tafel

TECHNISCHE GEGEVENS

spiegelmicroscoop O.D. 400

heeft een numerieke apertuur van 0.4, De vergroting van het
objectief is 16x en van de beide bijgeleverde oculairen resp. 6 x
en 20 x. De hiermede verkregen vergrotingen bij visuele waarneming
zijn dus resp. 100x en 320x.

Bij projectie is de vergroting afhankelijk van de doorsnede van de,
overeenkomstig de afstand gevormde lichtcirkel: doorsnede 10 ecm
geeft een vergroting 90 x.
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