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Handleiding voor het doen van metingen
met de Dieaselhorst Compensator.

De Diesselhorst Compensator is esn instrunment van bijsonder hoge
procisie, waarbi grote sandachi is gegeven san het slimineren van fou-
tenbrommen Bil het nauwkeurig msten van zeer lage spanningen. In verband
daarmee heeft het justrument esu inwsandige wesrsitand van slechts 14 oha,
zodat het gecombineerd kan worden met esn Zeer spancingsgevoelipge galva~
nometer. Het normale type is cat. no. 292, waarven de manwijstid mindey
dan 5 seconden bedrsagt. Deze galvanometer heeft een aperiodische grens—
weerstand van 15 ohm en_geelt by 1 meter schaalafstand een uitalag van
1 mm door eme 2,4 x 10~7 Volt bij oriiische demping. Wanneer het te meten
object een lage wesrstand heeft, kan met ?azu galvanometer in een nor-
male gelvancmsteropstelling eirea 1 x 107 ' Volt nog duidelifk worden waar-
genomen. Voor de meeste tospassingern van de compensator is dit allesszine
voldoende. Gebruik ven een gevosliger galvanometer met dientengevolge
sen langere sanwiistild heeft alléén betekenis, wanneer op het laagste
meetbereik de nauvkeurigheid van de compensator ten velile henut moet
wWoOrden.

Voor het moten van spanningen met de Dissselborst compensator zin
zeven meetbereiken beschikbaar. Deze meetbhsreiken worden ingsschalsld
met sen speciale schalkelasy in het "hulpbankje®. it hulpbankje, dat
disnt om de stroom door de compensator te controlersn, iz san aparie
eenheid die tussen de stroombron en de eigenlijke compensaior wordt ge—
schakeld. HKet bevat, behalve ds reeds genoemde omschakelsar, twoe do-
cadeschakelasrs waardoor de compensatiswesrstand ot op 0,01 uV aan de
spanning van het normaalelement kan worden asngopast.

Door gebruik te meken van geschikis norassalweerstanden ligt ook
het nauwkeuriz meten van siromen en weerstanien binnen het besreik van
de compensaior.

Een stroom wordt gemeten deor dese te laiden door sen normsal-
weerstand van pasassnde grootte en het dasrdoor onistane potentiasale
vearechil met de compensaior te bepalen. Wanneer de hoogste precisis
gowenst is, meg een normaalweersiand van de gebruikelike afmetingen
in lucht niet zZwaardex balast worden dan met 0,1 Watt. In een goed ge~
roerd olisbad ksn een belamting van 1 Wzttt worden toegelaten. Bi min-
dor sware sisen aan de nauvkeurigheid kan de belastisg tot 10 maal gro-
tor worden genomen. In dat geval wordt de normaalweerstand duidelijk
warn, waardoor de weerstandswasrde minder zekwr is. B de goncemie
belasting behoeft men veor sen blivende versndering van de normuale
weerstand nog niet e vresen. By spenmingsmetingen en strocmmetingsn
moet een normaalelement als referentiespamning worden gedbruiki.

Voor het meten van een wesrstand wordt deze in serie geschakeld
met een hekende normaalweerstand en wet behulp wven sen geechiki regel-
bare bulpsiroowbron door beide wearstanden deselfde stroom gestuurd.
Vergelijken van de potentiaslverschillen tussen de eindpunten van elk
dor beide weerstanden ievert dan direct hun werhouding. e hulpstroom
behosft hiervoer niet bekend te zin. Svennin beheelft de stroom door
de compensator bi weerstandsmetingen bekend te zimn. Dasrom is het ge~
bruik van een normsalelemsent b weerstandsmetingen overbodig.

Bij alle meiingen waarbi] men de precisie wvan het instrument ten
volle wenst te benutten is een doelmatige opstslling van hot instrue-
mentariva van veel belang. Hisrbi moet gelet worden op esen wvoldoend
stabisle opstelling van de gelvanometer, zodal kleine unitslagen mnet
gekerheid kumnen worden waargenomen. Verder most het instrument goed
in temperatuurevenwicht zin en livfst ongeveer op 20 €. OQok het
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normaslelesent stelt in dit opsicht eisen, het bereikt zijn evenwicht door
¢iffusie, wsarmee seer vesl tijd gemooid kan zin. Het moet dus op constan—
te temperatuur worden gehouden en %o min mogelijk worden getransportesrd.

In een asnial gevallen brengt de aard van de meetopstelling mee, dat
leksiromen kunnen opireden, apeciasl wanneer langs kabels worden gebruikt
voor het aansluiten ven de is meten objecten en/of de stroombron. Hed is
in zulke gevallen steeds dringend gewenst de isolatie van de batreffende
leidingen onderling en tegen sarde zorgwuldig te conitroleren.

We laten thans puntsgewijs de verschillende handelingen volgen die
voor het verrichten van een meting nodig zin. Hierbi verondsrstellen we,
dat gebrulk wordt gemasakt van het volledige instrumentarium, bestaande
uit compensator, hulpbankje en stroomregelbaniie, Wanneer dese senheden
in é6n kast zijn samengebouwd, zijn de onderlinge verbindingen punt 1 en 2
van de wolgende opsomming vanzelfsprekend al sangesbrachi. Over het meten
met de compensaitor alléén sullen later enkele opmerkingen worden gemaskt.

Asnaluiting

Alvorens de compensaior aan te sluiten coniroleeri men, dat ds druk-
schakslaar voor de galvanometer geen contuct waaskt. De witte lin is dan
evenwijdig =an de korte zijde van de hoofdbank, In deze stand ken de knop
vri op en neer bewegen, mser nist gedraaid worden. Indrukken geeft een
contact, dat door loslaten van de knop wesr wordi verbrokemn. Nz indruk-—
ken en een kwart slag drasaien bliift de schakelaar contuot maken. Do witte
lijn op de knop "verbindi" dan de witite linen op de afdekplast. Het contact
wordt verbroken door de drukknop weer in de "uit™ stapd $e drsaien.

Het de drukimop in de "uit" siand worden de volgende, in het bijge-
voegde schema (fig.!) aangegeven aansluitingen gemaakt.

1) Klem 1 van de compensator aan 1' ven het hulpbanikje
k2 4 2 -] L3 # L 4 2 2 " L4 "
" o3 ® " L] " 30w " 1
] 4 " w & i 4! " W "

Do verbindingen 1-i' en 2-2' moeten mamen bij voorkenr een weerstund
van 0,03 ohm hebben.

2) Kiem 5 van het hulpbankje san 5' van het stroomregelbenkje
1 " "

“6" 2 6& 3 ]

3) Aan het nog vrije klemmenpsar { |ili 12 ¥) van het stroomregelbankije
kont sen gosde accumulatorenbattery wven 12 V. Dese battery mcet sen
capagiteit van minstens 100 empireuren hebben en moet bi woorkeur
niet geheel vers geladen zim, zodat de spanning by afnane van siroon
zo win mogelijk verandert. Wanneer men de stroomregelbeank nied
te gebruiken, kan de batberi direct wia son fﬁn.rugzlbara wcarsgggzt
asn 48 klemmen 5 en & van het hulpbankje worden verbonden {san 5
kont de +poolj). Nen dient er rekening mee te houden, dat hei nauwse-~
li;ks“vulﬁaenéu is wanneer de mtroom fot op 66n honderdduiszendste
Ven Biyn waarde ken worden ingesteld. Bij de lagere mestbereiken, waar
de acoustroom 10 mi bedraasgt, moet de wesrstand dus een soepele en
stabiele regeling binnen 0,01 ohm toelaten, bij ket hoogste meetbe~
rgik binnen 0,001 chm. Beter is het, wannesr de regeling tien masl
Tiner is. Dit wordt met de siroomregelbank genskkelijk bereikt.

4) 4an het klemmenpaar NE van het hulpbankie wordt bhet
or Py phank] et normealelement
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5) De te meten spanning komt asan de klemwen X van de coumpensator. Bij com-
pensatoren met twee paar klemmen wveor te meten spauningen {Ki en X}
neme men &6n van dese paren, bijvoorbeeld X, en leze in het vervolg 1
in plaats van X. Metingen waarbij beide paren gebruikt worden, worden
later besproken.

Instellen van de mestst: :

1)} De beide ronde schakelknoppen van het hulpbankje worden ingesteld op
de spamning wvan het normsalelenent. Men kan spanningen instellen tus-
seni 1,01790 V en 1,01900 V in stappen wvan 0,00001 V. HMet de linker
gchukelimop stelt men het derde en vierde oijfer achter de komma in,
met de rechter schakeliknop het viifde. Voor een spanning ven 1,01866 Vv
staat 4o linkerkuop dus op 86 en de rechierknop op 6.

2) De meetbereikschakelaar wvan het hulpbanikje (F = «.u¥V) wordt ingesteld
op het gewsnste meetbereik.

3} Schakelasr NE-X van de compensator op HE.

4) Commmtatoren E~S worden op gelike letter (R of S) gezet. Bij compensa-
toren met vier standen van de commutator voor de te meten spaunning
kiese men het cijfer oversenkomstig het te gebruiken klemmenpaar. Ilus
hoofdstroomcommutator op Ry te meten spanning san klemaen 11, twoede
conmatator op &1.

5) Galvanometerachakelaar Gmwww op 100000.

6) Drukschsakelaar indrukken en door draaien asn de knoppen van de stroom—
regelbank de galvanometer stroomioos makes.

7) Sehakelaar achteresnvolgens op 4000, 200 en O en ielkens 6 herhalen.
Het is van belsng om in iedere stand van de galvanometerschakelasz
telkens de galvanometier zo goed mogelijk siroomloos te maken voor men
overschakelt nsar de volgende stand. Men beperkit daardcor de stromen
door het rormaalelsment en voorkomt hiermee ongewenste polarisatie,
die de spanning tiidelilk zou kunnen veranderen.

Meten wvan de spanning X
1) Galvanometerschakslaar terug op 100000.
2} Schakqlaar ¥&-X op X.

3) Drukimopschakelaar indrukken en door draaiem san de knoppen van de com—
pensator galvanometer siroomloos maken.

4) Dit proges wordt herhaald en de instelling verfind met de galvanometer
schakelaar achtereenvolgens op 4000, 200 en 0. D¢ stand wordi genoteerd.

5) Hoofdstroom en te meten spsnning worden gecommuteerd {commutaters van
R nanr S of omgekeerd).

6) De galvanometer wordt weer siroomloos gemaakt als bij punt 3 en 4.
De nu gevonden stand mag slechis weinig verschillen van de stand bj
punt 4. Een groot verschil kan wijzen ops

&« verandering van de meetstroom.
b, de compensator is niet in temperatuurevenwicht.
¢eo isolatiefouten tussen battery en meeteircuit.

In geval a. moet gewacht worden tot de meetsiroom constant is geworden.
Do $ijd hiervoor nedig hangt sterk af wvan de ladingstoestand en de ouder-
dom van de batterii en van de stroom die de battexrii moet leveren.
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Toor het hoogate meetbersik is dit 100 md, woor het wolgende meetbereik
30 m& en voor alle andere meetbereiken 10 mi. Wanneer zeer nauwkeurig op
het hoogsie neetbsreik moet wurden gemeten, verdient het sanbeveling de
siroom enige uren voor het begin van de metingen in ite schekelen.

7) Cumiddellijk na noteren van de stand 6 wordt cmgeschakeld op BE en ge—
sontroleord of de meetstroom constant iz gebleven. Dese conitrole is
essentisel en mag nooit achterwege blijwven.

8) Wanneer standen 4 en 6 weinig verschillen geaft hun gemiddelds de
juiste instelling.

9) Uit de juiste instelling {zie punt 3} wordt de onbekende spanning
als wolgt berelend.
Bij de eerste decade van de compensator sitaat F x 1, bi de tweede
P x 0,1 enu. &ls de eersie decade niet op nul sitaat, is de aflezing
derkalve een gotel tussen 1 en 11,111, it getal, vermenigvaldigd met
de factor F aangeweszen goor de meetbereikschakelaar wvan het hulpbankje,
geeft de afgelezen spanning in aV. Bijvoorbeeld aflesing compsusator
10213~ 1= 10,2129 en aflening hulpbankje F « 3 spanning 3 x 10,2120«
30,6387 av.

wordt door esn normsslweerstand van K ohm en men meet asn de potentisal-
kiemmon een spanning van ¥V volt, dan is de siroomsterkte wolgens de Wet
van Obhm i = V/R ampdre. Hormaalweerstanden van de gebruikelijke afmetingen
geven zelfs Bbi gebruik in lucht nog voldoende meetnsuwksurigheid voor het
weten van stromen tot 10 ampére, zoale blijkt uit onderstasnds tabel,waarin
voor enkele gevallen sen geschikte normaalweerstand is aangegeven.

H4room Wesratand Belasting Spanning Bolatieve
Lhmp) {Ohm) _(Hats) {Volt) gevoeligheid
10 0,001 0,4 0,01 107
1 0,001 0,05 0,007 154 2 1070
5 0,001 0,02, 0,008 2 x 1072
3 G;01 0,09 0,03 0,3 x 153"5
1 0,01 0,01 0,01 1072

Voor het berekenen van de zg}atiav% govoeligheid is zangenomen, dat
de galvanometeruidslag voor 10 ' Volt nog goed wearneembaar is. Wi merken
opy dat woor stromen kleiney dan 1 ampdre de belastbaarheid van de normasal-
woerstond nauwelijks meer een rol speselt voor het bepalen wvan de meetgevoe-
ligheid.

Voor stromen groter dan 10 ampidrs wordt de belastbaarheid van de nor-
maslweerstand een beperkende factor. Heemt men als grens een belasting wvan
10 ¥Watt in sen sterk geroerd ¢liebad, dan is met een normaslweerstand van
0,0001 ohm nog een siroom wan 300 amplre te meten, waarby de relatieve ge-
voeligheid 0,3 x 1077 bedrasgt. De waarde van de weerstand is onder desze
omstandigheden echter niet meer gehsel sgeker. Voor het bereiken wan de
grootst wogelike nauwkeurigheid kan men de grens stellen %ij een belasting
van 1 Watt in een goed geroexd olisbad. Het een normasal van ;0001 ohm
kan men dan stromen van hoogstens 100 ampbre meten. Voor het meten van
gterkere stromen moet men weersitanden van grotere belasibasrheid gebruiken.
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det mete weeratanden

Pen schema van de gebruikelijke opstelling voor het melen van weer-
standen geven wi in Figuur 2. Hierbi zyn wi uitgegean van een compensator
mat wee pear klemmen voor d¢ ounbekende spanning.

Tis onbekende weerstand X en de normsalweerstand ¥ zin in seris opge-
nomen in de stroomkriang vam esn hulpbatteri . Door beids weerstanden
vieeit derhalve dezelfde stroom, die geregeld wordt met een voldoende fin
regelbare weerstand E. Men bepaalt de vernouding van de weerstandswasrden
% en K door de potentisalverschillen asan hun uiteinden wet de compensater
te vergeliken. Hiertoe worden de potentizalklemmen van ¥ verbonden net de
xlemmen X, van de compensator,; de potentiaalkleumen van X net deo kla&mun,zg.
Wanneer d¢ onbekende weersiand slechts §6n stel Klemmen heeftd, zoals in
one schema, dan worden gowel ds stroomasnsiuitingen als de potentisaldraden
rachistreeks onder dese kleamen vestgomaaki.

sangezien het mewiresulisat uitsluitend words bepaald door de verhou-
ding van de gemeten potentisalverschillen, ie bij weeratandsmetingen het
gebruik van een normaslelesent overbodig. Men regelt bij veorkeur de meet-
stroom en de hulpstroom sodanig, dat bij de bekende weerstand de afleging
van de bank tot op een manial factoren tien overeenkomt mei de waarde van
de weerstsnd in ohme. De waarde van de onbekende weerstand wordt im dlt ge-
val zonder omrekenen gevonden uit de tweede aflezing en dezelfde factor.
Het is bij deze metingen nodig, de verbouding van de siroomsterkten e con-
trolsren door beurtelings X1 en X, te meten.

We merken op, dat over het algemeen de hulpstroom nist bijeonder Lijn
regelbaar behoeft te zijn, omdat de fijninstelling met het stroomregelbankje
kan geschieden.

Wanmeer beide te vergeliksn weerstanden groot sijn ten opzichie van de
inwendige weerstand van de coupensaior, kan de meetgevoeligheid soms wat
¥leiner worden. lammers, normssl heeft de galvanomsterkring in totaal een
weerstand van ¢a.30 obhm. Wil men nu weerstanden van 10000 ohm vergeliken,
dan wordt daardoor de weerstand van de kring ruim 330 masl groier en men
kan met de galvanoumeier nog slechis spanpningsverschillen van circa 3x10“5
Voit waarnemen. Maakt men het potentisalverschil over ieder der weersianden
ongeveer &én volt, dan kan men dus wesrstandsverschillen tot op 3x1077 x
10000 ohm = 0,3 ohm wsarnemen. Voor esn asntal gevallen is dit niet vol~
doende. Men moet den een galvanometer wei hogers aperiodische grensweer—
atand gebruiken, zoals gat o205,

Gannser de te vergeliken weersianden veel verschillen, kan het van
voordeel zin woor de kleinste hel meetbereik wven de compsnsator om te
schakelen. Men gebruike dasrtoe meetbereliken msi dezelide batteristroom,
dus F = 10 oV en kleiner. Gebruik van een normsalelemnent voor het coniro~
loven van de juiste wearde ven de stroom door de compensator is in 8it geval
wol van belang. Onder mesr norxmale omstandigheden, als de potentiaalver-
sehillen langs de te vergelijzen weerstanden binnen hetzelfde meetbersik
ligzen, heeft het gebruik van een normsalelement geen gin. HNen kan dan
zelfs meten zonder het hulpbankje te gebrullken. De batberi moet in dat
goval worden asangesloien asn Klemmen 1 en 2 van de compensator. Voor het
instellen van de juiste stroomsterkis ken de batberijspanning vorden go-
varieerd (max.10 volt), terwil een fin regelbare weerstand moet worden
voorgeschakeld, Het stroomregelbanije kan hier dienet dosn, masr bet geelt
onder deze omstandigheden niet de mogelikheid ook zeer zwakke siromen e
gebruiken.

Opmerkingens

By alle metingen verdient het aanbeveling, de stroom door de compensator
zodanig te kissen, dat de eersie decade van de bank werkelik wordt ge~
bruikt, dus 1 of hoger aanwijst.
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2} Door so nodig gebruik te maken van de -1 cuniacten, ken men zich vesl
gedraai asn voorgasnde decaden besparen met winst san tjd en aan nauw-
keurigheid.

3) Het -1 contact van de eorste deesde kan niet voor metingen worden ge-
bruikt, het dient uitsluitend voor contrdle.

4) Bij de instelling van het hulpbankje kan men zowel d¢ spauning van het
norzealelement in sbeolute volts sls in internationale volis instellen.
In het eerste geval meet men ook de onbekende spenning in abseluie wvolis,
in het tweede geval in internationals volts.

5} Men lette er stmeds ops; dat aan het normaslelement zo weinig mogelijk
stroom wordt enttrokken, soals wi nasy aanleiding wvan het instellen
van de meststroom reeds naar voren brachtes. Men volgt de daar be-
gohreven methode asutomatisch wanneer wmen zich sanweni, oteeds te melen
met 2o klein sogelijke galvanometerultslagen. Op de lange duur is dit
¢ok het minst vermcelend.

6) REen verdere belangrike voorwaards voor blijvends precisie is, dat het
pormaslelement go weinig mogelik man temperatuurverandesringen wordt
blootgesteld. Spanningsveranderingen tengevolge ven versioring ven
het %&mparaﬁunrﬁvangiaht werken neumelijk zesr lang na. Afkoelan van
het slement onder 4 € kan blivende veranderingen vervorzaken, even—
als vervarming boven 40 C.
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mderhoud van de Dissselhorst-Compensator

De Piesselhorsi-Compensator verlaat de fabrick wolledig doorgeprobeerd,
met grote nauwkeurigheid en vri wvan alle storingen. Het instrument schept
nogelikheden van uiterst nsuwkeurige metingen.

Door gebruik ven een doelmatig smeerniddel op de contactplastsen van
do schakelsars is er woor gesorgd, dat de overgangsweerstanden daar ter
plaatse kiein en constant 2ijn, en dit ook zesr geruime %ijd blijven,

Wanneer echier na langdurig gebruik mocht bliken, dat de metingen minder
reproduceerbaar zin, den ie dit sen sanwizing dat een schoonmsakbeurt nood-
gakelik is. Hiervoor dient het volgende te¢ geschieden:

1} lossechroeven van de drukkmop voor de galvanomeierschakelaar. Deze is
beveatigd met een verzonken schroefje in het cylindrische deel van de
knop. In £8n ven beide standen "uit™ vap de schekelaar is dit schroefjs
goed bereikbasr., Het moet wvrij ver worden teruggedrasid, maar behoeflt
niet geheel te worden verwijderd. De knop ken ne loadrasien van de
sehroef nasr boven worden afigencmen.

2} 4lle kmoppen van het imsirusent worden verwiderd. Hiertoe wordt b de
ronde knoppen het ronde verende afdekplastije boven op de knop afgenomen.
Dit kan sonder hulpgereedschap met de nagels geschisden. De thane zicht-
bare schroef wordt bl voorkeur met een pijpsleutel circa twee siagen los-
gedrasnid, wasrna de knop naar boven ken worden sfgetrokien.

3} Te schroeven van de dekplaat worden losgeschroefd, waarna deze plaat
near hoven kan worden afgencmen. Men kan 20 nodig houvast san de plsat
krijgen ter plaates van de sansluitklemmen. Hierna 1igt het gehele con~
tactwerk open. Men begint nu met alles zorgwuldig af te stoffen en wast
daarna de contactbanen met een lapje met benzine goed schoon. Het ver-
dient sanbeveling om dit lapje niet te net e maken, sodat de bensine
niet op de platen druipt. Vervolgens worden de contactborstels gerei-
nigd met een stiif kwastje, dat eveneens met sen weinig bensine bevooh-
tigd is en dat gevegeld op het lapje wordt afigeveegd. Vooral het oude
vet tussen de contactveerijes moet op deze wijze 2o goed mogelik worden
wWoZgeNona.

Daarna worden de contacten opnieuw dun ingevet. Hiervoor mocet een npe-
cizal vot gebruikt worden, dat door ons gelesverd wordi. Uebruik van
andere smeermiddelen moet dvingend worden afgeraden. Hem doelmatig
hulpmiddel wvoor het invetten van de contacien is sen met vet versadigd
propje waitten, dat stif om het einde van een dun stokje is geroid.
Hot is beter hierwoor de wvingers nist te gebruiken.

Bij de lagers ven de assen brengit men een druppel goede machiuvenlie,
torwil ds insnapinrvichting ven wat vaseline wordt woorsien. Het is
goed, de uitstekende aseinden met een vet lapje al te wrijven.

Ne de schoonmask wordt alles weer in elkaar gezet zoals het heeft ge-
zeten. Het verders onderboud beperkit zich uitsiuitend tot het schoonbouden
van de buitenkant van het instrusent.

Yoor het schoonmaken van het hulpbenkije worden knoppen en dekplast
op de hierboven bheschreven wijse afgenomen. Verwolgens wordt de grote drie-
voudige schakelsar gersinigd. Daarboe kan de hele contactbrug, die met
iwee van boven zichtbare schrosven aan een aun de as bevestigde houder
verbonden is., worden afgencmen. Men reinigt daarna de coniactbanen wet
een lapje, dat met sen weinig bensine lichi bevochiigd is.

Van de contazctbrug worden de borstelpakketten gereinigd met een atil
kwastje, dat cveneens met wai bengine is bevochtigd en dat gerogeld op het
lapje wordt afgeveegd. Voorsl het oude vei itussen de contactveerijes moet
zo goed mogelijk op dese wijse worden verwijderd.
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Het is van seer groot belang, stseds uitersi weinig benzine te ge~
bruiken, zodat er niets op de montageplaten of langs de isolatiepluggen
druipt, dit zou aanleiding kumnen geven tot isolatisfouten.

¥a de schoonmaak worden de contsmeien opnisuw dun ingevel. Dit most
geschisden met hetselfde vet dat ook voor de contacten van de compensator
wordt gebruikt. Vervolgens wordt de contactbrug weer gemonieerd zoals hij
heaft gezeten.

Ds beide decadeschakelaars voor het iunstellen van de compensatie-
spanning worden gereinigd sls de aehakalamra van de compensator,

e 3aﬁtantan van degs be da achakel

Bij de legers der asson brengt men sen druppel goede machineolis.

De uitsteksnde aseinden worden met sen vet lapje afgewreven. Dasarna wordt
aller weer in elkasr geset zoals het heeflt gezeten. Het verdere onderhoud
beperkt zich tot het uitwendig schooshouden van het instrusent.

Schoonmeker van het stroomysselbanicie is slechis meer szelden nood-
sakelijk. Het wordt uitgevoerd door de dekplsat los te schroeven, wearna
dese met het gehele cireuit uit de kast genowsn kan worden. Men tekene
san op weike wijse de plaat bevestigd is gowesat.

Vervolgens worden de contacien wvan de schakelmars gereinigd soals
hierboven sangesgeven is voor de schakelsars van d4e compensator. Daarna
worden dese contacten met wat suurvrije gele vaseline ingevet.

De contacten en loopvlakken wvan de continu veranderlike weerstanden
worden evensens sorgvuldig wet zeer weinig benszine schoongemuaki en met
wat gele waseline ingevet. Verwolgens wordt de dekplaat weer op de kast
genchroefd.
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