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NORMAALELEMENTEN

De BLEEKER normaalelementen

zijn Weston cellen, Typen 11101 en 11102 zijn verzadigde elementen en
type 11201 is onverzadigd. De e.m.k. van de verzadigde Weston cel
wordt beschouwd als de meest stabiele referentiespanning; onbelast en
bij constante temperatuur blijft de e.m.k. binnen enkele microvolt per
jaar constant.

NORMAALWEERSTANDEN

De BLEEKER normaalweerstanden serie 22000

zijn normaalweerstanden van het zogenaamde 'Reichsanstalt’ type.

Zij dienen enerzijds als standaards bij weerstandmetingen en anderzijds
als omzetters van stroom in spanning voor het doen van stroommetingen.
De hoogohmige weerstanden zijn draadgewonden en de laagohmige zijn
uit plaat vervaardigd. In beide gevallen wordt manganin toegepast om
een maximale stabiliteit te verkrijgen.

De BLEEKER normaalweerstanden serie 21000

zijn hermetisch gesloten en met droge lucht gevuld voor maximale stabi-
liteit. Zij zijn in de eerste plaats bedoeld als laboratoriumstandaards. -
Buitendien zijn deze normaalweerstanden bij uitstek geschikt voor toe-
passing onder ongunstige omstandigheden, met name in vochtige ruim-
ten en klimaten.

Specificatie

type waarde max. max.temp. gewicht

stroom coéfficient
24452 100 k&2 2,2mA | 0,002 %/°C 0,35 kg
24142 10 k§2 7 mA | 0,001 %/°C 0,35 kg
24132 1 k&2 22 mA | 0,001 %/°C 0,35 kg
24122 100 £ 70 mA | 0,001 %/°C 0,35 kg
24112 10 Q 220 mA | 0,001 %/°C 05 kg
24102 1 0 700 mA | 0,001 %/°C 0,5 kg
24192 100 m§2 22 A 0,001 %/°C 0,35 kg
24282 10 mQ2 7 A 0,002 %/°C 0,5 kg
24272 1 méd 22 A 0,002 %/°C 0.5 kg
24262 100 us2 70 A 0,005 %/°C 0,7 kg

tolerantie 0,005 % (bel. < 0,1 W)

0,01 9% (max. belasting)
isolatieweerstand  => 100 G§2
afmetingen ¢ 65 mm x 135 mm

STERKSTROOMWEERSTANDEN

De BLEEKER sterkstroomweerstanden serie 23000

zijn vierpolige precisieweerstanden voor het meten van sterke stromen
tot 500 ampere.
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REKBRUG SIMULATOREN ke
Instelbereik 11100 U4 V/V
Resolutie 10U VIV
Onnauwkeurigheid 0,01% % 05u V/V (d.c.)
0,056%% 05U VIV (5kHz)
Nulpuntsstabiliteit 0,5 4 V/V per jaar
Ingangsweerstand 120 £2
Uitgangsweerstand 1202 £ 03%
Ingangsspanning 10 V max.
Afmetingen 330 x 230 x 295 mm?3
Specificatie type 45501
Instelbereik 4111 U VIV
Resolutie 0,1 u VIV
Onnauwkeurigheid 0,01%% 0,1u V/V (d.c)
Nulpuntsstabiliteit 0,1 U V/V per jaar
Ingangsweerstand 120 - 350 - 450 §2
Uitgangsweerstand 480§ * 0,03%
Ingangsspanning 10 V max. (120 £2)
16 V max. (350 £2)
20 V max. (450 £2)
Afmetingen 330 x 230 x 515 mm?3
Specificatie
Weerstanden draadgewonden
Weerstandwaarden 10 x 10m ohm - 10 x 100k ohm
Tolerantie 0,02% belasting << 0,1 W
0,1 % belasting < 0,25 W
Belasting 0,25 W max. per weerstand
500 V max.
Temp.coéff, 20 ppm/°C
Stabiliteit 0,02%/jaar
Frequentiebereik 30k Hz (0,1% tol.)
Nulweerstand ca. 2m ohm/decade; wordt nauwkeurig opgegeven

reproduceerbaarheid 0,2m ohm
isolatieweerstand 10 G ohm min,
Afmetingen: 100 x 122 x (46 + 80/decade) mm3
19 x 3,5 inch? voor rekmontage (hoogstens 4 dec.)
19 x 7 inch? voor rekmontage (meer dan 4 dec.)
Gewicht (0,7 + 0,6/decade) kg

Afwijkende specificaties voor de shuntdecaden:
Weerstandwaarden 10 x 10m ohm - 10 x 100m ohm
Belasting 150 mA max.
‘Nulweerstand’ 10 ohm £ 2m ohm reproduceerbaar

a ’T‘m“ "H ! (geldt voor de gehele bank)

Pt 100 SIMULATOR Specificatie type 37003

Instelbereik -70 tot +850 °C
Resolutie &
Tolerantie 0,0005 £ /€2 (zie ook de grafiek)
Invioed omgevingstemperatuur ™~ 0,00001 £2/£2 °C
Leidingweerstand 00of1082
Maten 370 x 122 x 100 mm?3
Gewicht 2,3 kg
Tempecaturtoleranz
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BLEEKER Ewchgeral
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De taleranties van een DIN thermometer en de Bleeker simulator.

ATTENUATORS

Specificatie
Weerstanden draadgewonden
! ngangsweerstand 1 k ohm - 10k ohm - 100k ohm
Tolerantie 0,02 % (V/Vmax < 0,65}
0,1 % (Vmax)
Belasting Ri= 1kobhm 50 mA 50V max.

Ri= 10k ohm 15 mA 150 V max.
Ri= 100k ohm 5 mA 500V max.

Temp.co&ff. 20 ppm/°C

Stabiliteit 0,02 %/jaar

Frequentiebereik 30 kHz (0,1% tol.}

Isolatieweerstand 10 G ohm min.

Afmetingen 150 x 122 x 360 mm3 (42000)
19 x 7 inch2 {43000)

Gewicht 6 kg
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WHEATSTONEBRUG

Specificatie type 51411

Meetbereiken 108 -1008 -...... -10M8
Resolutie 100U -1msd-...... -100 £2
Tolerantie 0,005 %
Voedingsspanning 20 V max.
Voedingsstroom 15 mA max.
Afmetingen 240 x 330 x 510 mm3
Gewicht 16 kg
Specificatie
Type 51101 tafelmodel
Type 51201 draagbaar
Meetbereik 18 -10mQ
Resolutie 0,01-0,1%
Tolerantie 0,05 %
Belasting meetbrug volledig beveiligd
Belasting detector volledig beveiligd
Belasting meetobject < 20 mW
Batterijen 2x Philips 6F22TR + 1x Witte Kat 676

verbruik gemiddeld 40 mW
levensduur gemiddeld 500 uur

Afmetingen 450 x 245 x 300 mm?3
Gewicht 9 kg
Specificatie
Meetbereik 18 -10m82
Resolutie 0,01-0,1%
Tolerantie 0,05 %
Belasting meetbrug volledig beveiligd
Belasting meetobject < 70 mw
Batterij Witte Kat 676
verbruik gemiddeld 40 mW
levensduur gemiddeld 500 uur
Afmetingen 380 x 270 x 180 (tafelmodel)
390 x 320 x 245 (draagkoffer}
Gewicht 5,5 kg (tafelmodel)
8,5 kg (draagkoffer}
WHEATSTONEBRUG
Specificatie type 51111
Meetbereik 1Q -10M80
Resolutie 0,01-0,1%
Tolerantie 0,05 %
Voedingsspanning 12 V max.
Belasting meetbrug volledig beveiligd, mits R > 220 {2
Afmetingen 530 x 122 x 100 mm?3

Gewicht 3,5 kg



bleeker

THOMSONBRUG

Specificatie type 52411
Decaden 2x10x (100+ 10+ 1+0,1+0,01)
Meetbereiken * onbeperkt, 0,1 Rref - 100 Rref
Tolerantie 0,005 %
Belasting max. 2V
Afmetingen 440 x 320 x 240 mm?3

Specificatie type 52431
Decaden 2x10x (100+10+1+0,1} &

tolerantie 0,005 %

Referentieweerstanden
tolerantie
belasting
Meetbereik
Beveiliging brug
detector
Batterijen detector
Afmetingen

0,001-0,01-0,1-1-10-1008 *)
0,005 %

max, 0,1 W

onbeperkt

max. 10 V

max. 2V

2 x 9 V Philips 6F22TR

560 x 380 x 320 mm?3

*} andere waarden op bestelling mogelijk.

MEETBRUG VOOR

Specificatie type 53421

WEERSTANDTHERMOMETERS Meetbereik 20-331,110 Q2
4 — (-95 — +650 °C)
;s Tolerantie 0,005 %
(~ 0,01°C}
Resolutie 0,00182
(~ 0,0025 °C)
Belasting
weerstandthermometer:
bij brugevenwicht
meetstroom 1 mA
tolerantie 10 %
stabiliteit 0,1 %
beveiliging
meetstroom < 2mA
Beveiliging brug volledig
Batterijen 6 x 4,5 V Witte Kat 645
verbruik 54 mW totaal
levensduur ca. 1000 h
Afmetingen 475 x 330 x 230 mm?3
Specificatie type 53201
MEETBRUG VOOR Meetbereik 10- 421,10 ohm {-220°C — +850°C)
WEERSTANDTHERMOMETERS e i
Resolutie 0,01 ohm (0,025°C)
- Gevoeligheid 0,01 ohm/s.d. (~ 0,025°C/s.d.)
Belasting
weerstandthermometer:
bij brugevenwicht
meetstroom 1T mA
tolerantie 10 %
stabiliteit 0,1 %
beveiliging
meetstroom < 2mA
Beveiliging brug
en detector volledig
Batterijen 2x Philips 6F22TR, 1x Witte Kat 676
verbruik 16 mw
levensduur > 1000 uur
Afmetingen 450 x 245 x 300 mm?3
Gewicht 9,5 kg

De tussen haakjes geplaatste waarden gelden voor een Pt 100 weerstand-
i PR

P -
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DIESSELHORST COMPENSATOR

De hier afgebeelde Bleeker compensatar volgens Diesselhorst heeft een
maximale onnauwkeurigheid van 0,002% en is geschikt voor het meten
van lage spanningen onder 1V,

Voor hogere spanningen tussen 0,1 V en 10 V is er in de serie Bleeker
precisie compensatoren het type 66411 volgens Raps.

Met de eenvoudiger Laboratorium compensator kan ook nog binnen

0,01% gemeten worden.

Specificatie

Meetbereiken
Resalutie
Gevoeligheid
Meetfout
Batterijvoeding

Netvoeding

Hulpspanningsbron

0-23; 0-46; 0-230 mV
5-10-50uV

0,2-0,5- 1,5 s.d./sleepdraadinterval
0,05 % max.

1,5 V Witte Kat 125
verbruik 15 mW

levensduur ca. 3000 h
220V 50 Hz
stabilisatiefactor > 5000
drift << 0,01 %/°C

bereik 0 - 200 mV

voeding 1,5 V Witte Kat 125
verbruik ca, 15 mW
levensduur ca. 3000 h

Specificatie

Meetbereiken

Resolutie

Gevoeiligheid per sleepdraad-
interval

Meetfout max.
Voedingsbatterijen
Compensatorvoeding

Detectorvoeding

Hulpspanningsvoeding

type 65... type 66..,
0-23; 0-46 mV 0-16; 0-80 mV
10;204 V 10;50 uv
2;4sd. 2;10s.d.
0,05 % 0,05 %

1,5V Witte Kat 125
verbruik 6 mw
levensduur ca. 5000 h

2 x 9V Philips 6F22TR
verbruik 4 mw
levensduur ca. 1500 h
1,6V Witte Kat 125
verbruik ca. 15 mW
levensduur ca. 3000 h

Specificatie type 65111

Meetbereiken
Resolutie

Meetfout
Referentiespanning
Voeding

Maten

Gewicht

5-2610 mV en 0,5 - 261 mV
1mV en0,1mV

0,05 %

1,0193 Vv

6V -11mA

366 x 122 x 100 mm?3

1,7 kg
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IJKSPANNINGSGEVER

Spanningen
Calibratie-spanning
Tolerantie

Temperatuur coéfficiént
Invioed van 10% netspan-
ningsvariatie

Inwendige weerstand
Voeding

Overbelasting

Specificatie

WUV -1V
1,0186 V
005%+ 1V
< 0,01 %/°C

< 0,002 %

10 Ohm/stap

220 Ve~

onbeperkt en zelfherstellend

De Bleeker wijzergalvanometers zijn gevoelige draaispoel instrumenten

voor nulpuntsindicatie,

Dank zij spanbandiagering en oliedemping zijn deze meters zeer schok-
en trillingsbestendig en tevens vrij van hysteresis. De grootteorde van

gevoeligheid is 1 LA/mm.

Ingang
Gevoeligheid
Detectiehmiet

Bronweerstand
Insteltijd

Ruis

Drift

Offset

Nulpunt

Inviced 50 Hz a.c.
Schaal

Overbelasting

Specificatie

zwevend, symmetrisch, 1 k ohm

100 k ohm extra inschakelbaar
1nA/sd.

1MV s.d. max.

0.2 nA

0.2 uv

onbeperkt

3s

0.2 s.d. p.p. bij open ingang

1sd./°C

instelbaar

instelbaar, onafhankelijk van de branweer-
stand

0,1 MA toelaatbaar

* 20delen, lengte 70 mm,

lineaire uitslag £ 10 s.d. min,

max. 2V of 2mA (Rj=1k ohm]
max. 40 V of 400 A (R; = 100 k ohm)

Hersteltijd 7s
Opwarmtijd 7s
Voeding batterijen 2 x 9V Philips 6F22TR

verbruik 4 mWw

levensduur 1500 uur
Kast staal, gemoffeld in 2 kleuren
Gewicht 1,8 kg

PRECISIE NETVOEDINGS-
STROOMGEVER
Specificatie

Spanning 12V=
Tolerantie 2%
Stroom 0-100 mA
Invioed van 10% netspan-
ningsvariatie < 0,0001 %
Ruis 0,1 - 10 Hz < 0,00005 %
Invioed van maximum
belastingvariatie 0,05 %
Temperatuur coéfficiént 0,001 %/°C
Voeding 220 V~

Afmeting
Gewicht

8x 10x 15 cm3
1,5 kg
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