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De BLEEKER spiegelgalvanometers

zijn uiterst gevoelige draaispoelgalvanometers volgens het span-
bandprincipe. Slijtage en mechanische wrijving zijndaardoor uitge-
sloten., Door zorgvuldige materiaalkeuze en fabricage wordtde hys-
teresis tot een minimum beperkt; deze is dan ook ten opzichte van
de uitslag verwaarloosbaar. De spoel is tussentwee spanbanden op-
gehangen en zorgvuldig uitgebalanceerd, zodat de galvanometer wei-
nig gevoelig is voor trillingen. Hierdoor en dankzijde goede kwali-
teit van de spiegel kan met een lange lichtweg gewerkt worden, zo-
dat bij goede aanpassing signalenvan 10-18"w nog detecteerbaar
zijn.

Aflezing

Op de galvanometer is een prisma met opgekitte lens gemonteerd.
Hierdoor kan met een lantaarn boven de galvanometer op een mat-
glazen schaal vdor de galvanometer een scherpe index geprojec-
teerd worden.

De BLEEKER galvanometeropstelling bestaatuit een instelbare lan-
taarn met scherpe indicatiepijl en een console, waaropde galvano-
meter geplaatst wordt. Aan de console is een matglazen schaal be-
vestigd, waarvan de afstand tot de galvanometer ingesteld kan wor-
den. De console en de lantaarn zijn zo uitgevoerd, dat zij boven el-
kaar aan een wand kunnen worden bevestigd. Bijeen hoogteverschil
van ca. 1 m wordt de index scherp op de schaal afgebeeld, als deze
zich 0,5 m voor de galvanometer bevindt. De schaal is verdeeld in
200 delen van 1 mm, Naar wens kandeze schaal worden verwisseld
tegen een tienmaal vergrotend galvanometeroculair type 81191 met
ingebouwde schaal in 100 delen van 0,1 mm.

Toepassing

De BLEEKER spiegelgalvanometers zijn geschikt als nulpuntsindi-
catoren bij precisie meetbruggen en compensatoren. Hun gevoelig-
heid is zo hoog, datzijinverrewegde meeste toepassingen voldoen.
In het bijzonder in die gevalien, waarin men de uiterste eisen aan
igolatie en ongevoeligheid voor storingen stelt, steken de spiegel-
galvanometers zeer gunstig af tegenbijvoorbeeld electronische gal-
vanometers.

Uitvoering

Het meetsysteem is stofdicht afgesloten in een metalen buis met
een venster bij de spiegel. Bovenopde systeembuis bevindt zich een
knop, waarmee het spanbandsysteem gedraaid kan worden om het
nulpunt in te stellen. Met eenhefboomaande achterzijde van de buis
kan het systeem gearreteerd worden om de galvanometer veilig te
vervoeren.

Het instrument wordt op drie metalen voetjes opgesteld en kan met
behulp van twee nivelleerschroeven waterpas gesteld worden. Aan
de zijkant van het huis zijn de twee roodkoperen aansluitklemmen
van het meetgsysteem aangebracht.
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Spoelen

De spiegelgalvanometer kan met zeven verschillende spoelen gele-
verd worden, zoals uit de specificatie blijkt.

De spanningsgevoeligheid, die staat vermeld voor een circuit met
de opgegeven aperiodische buitenweerstand, is omgekeerd evenredig
met de som van de inwendige en de buitenweerstand. Als de buiten-
weerstand kleiner is dan de aperiodische, gaat de galvanometer
kruipen. In het algemeen is een buitenweerstand, die 257 lager of
507 hoger dan de aperiodische is, niet bezwaarlijk. Een grotere
buitenweerstand heeft als regel tot gevolg, dat de galvanometer pas
na langere tijd uitslingert; om dit te vermijden is in de aangegeven
gevallen een dempingswinding toegepast.

Bij de keuze dient men te overwegen of men aan een stroomgevoeli-
ge, dan wel een spanningsgevoelige galvanometer de voorkeur geeft,
terwijl men moet zorgen voor een aperiodische aanpassing.

Shuntbanken

Bij galvanometers met een dempingswinding kan men in de meeste
gevallen de gevoeligheid onderdrukken met een instelbare serie-
weerstand. .

Als de dempingswinding ontbreekt is men, om de galvanometer te-
gen overbelasting te beschermen, aangewezen op een shuntbank vol-
gens Ayrton-Mather, die de gevoeligheid van de galvanometer on-
derdrukt zonder de (kritische) demping te beinvloeden. Bijelke gal-
vanometer kan een BLEEKER shuntbank geleverd worden, die de
galvanometerstroom afshunt. Metbehulp van eenschakelaarkan men
de verzwakkingen 0 - 0,0001-0,001-0,01-0,1-1kiezen.Dezewaar-
den gelden streng wanneer de weerstand vanhetaangesloten circuit
hoog is ten opzichte van de weerstand van de shuntbank.
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Specificatie e ;
cud 201 202 203 204 205 206 20V

type 81121 | 81122 | 81123 | 81124 | 81125 | 81126 | 81127
Ra chm 40 15 400 50 | 2000 100 200 |~
Ri ohm 30 15 100 16 120 40 100
Si  nA/mm 15 8 4 5 1 7 4
Sv  uV/mm 1 0,24 21 0,35 2,2 1 1,2
T s 1,3 3 1,6 3 4 2 2
dempings-
winding nee ja nee nee nee ja ja

Ra - aperiodische huitenweerstand

Ri inwendige weerstand

Si stroomgevoeligheid

Sv spanningsgevoeligheid

T slingertijd

3/71

afmetingen 115 x 135 x 185 mm®

gewicht

1,85 kg

galvanometeropstelling: type 81190

galvanometeroculair: type 81191 —
shuntbanken: 40 ohm  type 81193

50 ohm  type 81194
400 ohm  type 81195
2000 ohm  type 81196




