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Technische compensatoren



De BLEEKER technische compensator

is een nauwkeurige compensator voor een breed toepassingsgebied.
In het hoogste meetbereik kunnen spanningen tot 2,11 V worden ge-
meten en in het laagste meetbereik is de resolutie 2 uV. De on-
nauwkeurigheid blijft steeds binnen 0,05 %,.

De instelling geschiedt met behulp van twee decaden en een sleep-
draad; 100 intervallen van de sleepdraad komen overeen met 1 stap
van de tweede decade.

Er zijn twee ingangen, zodat op eenvoudige wijze weerstanden kun-
nen worden gemeten en ook bijvoorbeeld temperatuurverschillen
met behulp van twee weerstandthermometers.

Verder is er een aansluitmogelijkheid voor bijvoorbeeld een recor-
der.

Een normaalelement is ingebouwd.

Toepassingen

- meten van spanningen,

- meten van stromen m.b.v. precisieweerstanden,

- meten van weerstanden m.b.v. precisieweerstanden,

- meten van temperaturen m.b.v. thermokoppels,

- meten van temperaturen m.b.v. weerstandthermometers,
- ijken van spanningsbronnen,

- ijken van spanningsaanwijzers in bedrijf,

- ijken van registreerapparaten,

Galvanometer

De technische compensator is voorzien van een robuuste spanband-
galvanometer met een gevoeligheid van 1 uA/s.d. Met de als acces-
soire verkrijgbare, 5x vergrotende afleesloupe is de detectiegrens
kleiner dan 100 nA,

Dankzij de spanbandophanging van het meetsysteem treedt, ook na
langdurig gebruik, geen hysteresis op. Oliedemping zorgt ervoor,
dat de galvanometer ongevoelig is voor schokken. Bovendien kan het
meetsysteem tijdens transport gearreteerd worden.

De galvanometer kan door middel van drukknoppen ingeschakeld
worden: een drukknop voor directe verbinding en twee voor traps-
gewijze vermindering van de gevoeligheid.
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Er is een aansluitmogelijkheid voor een recorder of voor bijvoor-
beeld de Bleeker microvoltdetector, die het mogelijk maakt, de re-
solutie van het laagste meetbereik geheel te benutten.

Uitvoering

De basisuitvoering is gemonteerd in een 'skinplate' kast voor labo-
ratoriumgebruik. Ook is er een draagbare uitvoering in een sterke,
spatwaterdichte, teakhouten koffer; het deksel kan in opengeschar-
nierde stand geheel afgenomen worden. Beide uitvoeringen zijn zo-
wel met batterijen als met een gestabiliseerde netvoeding verkrijg-
baar.

Voeding

In de uitvoeringen met batterijvoeding worden gangbare batterijen
met een hoge capaciteit toegepast. Daardoor is het verloop van de
meetstroom gering, terwijl men doorgaans de batterijen slechts
eenmaal per jaar hoeft te vernieuwen.

De netvoeding, die in de overige typen wordt ingebouwd, is zeer
stabiel. Netspanningvariaties van + 10 % hebben geen invloed op de
meetresultaten. Ook de drift is zo gering, datde meetstroom slechts
met grote tussenpozen gecontroleerd hoeft te worden.

De meetstroom kan nauwkeurig ingesteld worden door middel van
twee potentiometers voor grof- en fijnregeling. Een ingebouwd nor-
maalelement dient als referentie. Tussen de meetbereiken 1-2 V;

0-1 V; 0-100 mV; 0-20 mV kan worden omgeschakeld, zonder dat
de meetstroom opnieuw ingesteld hoeft te worden. ;

Service

De compensator behoeft zeer weinig onderhoud en de weerstanden
zowel als het normaalelement zijn zeer stabiel. Wij bevelen aan,
het instrument eens per drie jaar voor controle en onderhoud naar
de fabriek te zenden. Dan kunnen eventueel ook kleine correcties
worden uitgevoerd, zodat de compensator geheel aan zijn oorspron-
kelijke specificaties blijft voldoen.
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Meetbereiken

Resolutie

Meetfout

Aantal meetingangen
Gevoeligheid
Batterijvoeding

Netvoeding

*) met spanningsdeler

Specificatie

0-0,02; 0-0,1; 0-1; 1-2 V
1; 5; 10; 50; 100; 500; 1000; 2000 V *)

2; 10; 100; 100 uV
0,05 % max.

2

1 pA/s.d.

6 V Witte Kat 676
verbruik 6 mW
levensduur ca. 1000 h

220 V 50 Hz
stabilisatiefactor > 5000
drift ¢ 0,019%/K

Type Uitvoering Voeding Afmetingen Gewicht
mm kg

65105 kast batterij 380x270x180 7

65155 kast lichtnet 380x270x 180 T

65205 koffer batterij 390 x 320 x 240 9.5

65255 koffer lichtnet 390 x 320 x 240 9,5

Accessoires

Afleesloupe 5x Type 81291

Spanningsdeler 41602

Precisieweerstanden 24000

Microvoltdetector 82111
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