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BLEEKER

Thomsonbrug type 52411




De BLEEKER Thomsonbrug type 52411

is een zeer nauwkeurige dubbele meetbrug voor het meten van lage
weerstanden volgens de hiervoor door Thomson aangegeven metho-
de. De brug bevat vijf dubbeldecaden. Doordat de 'vaste' brugtakken
- eveneens gekoppeld - instelbaar zijn, zijn zeven meetbereiken be-
schikbaar.

De maximale onnauwkeurigheid van deze Thomsonbrug is kleiner
dan 0,005 9.

Bij een vergelijkende meting van twee weerstanden van ongeveer de-
zelfde waarde kan door onderlinge verwisseling een nog hogere pre-
cisie bereikt worden,

Daarom en ook omdat een instrument metdeze nauwkeurigheid voor-
namelijk zijn toepassing in laboratoria vindt, zijn geen referentie-
weerstanden ingebouwd. Hierdoor kan bij elke meting de optimale
nauwkeurigheid worden gerealiseerd, hetgeen de veelzijdigheid van
dit instrument ten goede komt.

Het meten van lage weerstanden

Zoals bekend kunnen in het bijzonder lage weerstanden eenvoudiger
en nauwkeuriger met een Thomsonbrug gemeten worden, dan met een
brug van Wheatstone, omdat de invioed van de potentiaalverbindingen
bij de eerste veel geringer is.

Ten onrechte wordt aan de Thomsonbrug wel eens een geringere
nauwkeurigheid toegekend. Dit komt, omdat men soms niet over een
voldoend gevoelige detector beschikt, om de intrinsieke nauwkeurig-
heid te benutten. Immers, de spanning over eenweerstand van 1 mQ
is bij gelijke belasting 1000 x kleiner, dan die over een weerstand
van 1kQ . Omdat de toelaatbare belasting bij precisiemetingen nu
eenmaal beperkt is, kan een spanningsgevoelige detector niet ont-
beerd worden.

Uit het voorgaande volgt eveneens, dat het voor precisiemetingen
met de Thomsonbrug van belang is, dat de waarde en belastbaarheid
van de referentieweerstand zo dicht mogelijk bij die van de te meten
weerstand aansluiten. Want de toelaatbare stroomsterkte wordt door-
gaans door de hoogste weerstand begrensd, terwijl de gevoeligheid
wordt bepaald door deze stroom en de laagste weerstand.

Het BLEEKER programma bevat enerzijds diverse typen normaal-
weerstanden, precisie- en sterkstroomweerstanden en anderzijds
verschillende galvanometers zowel als een passende electronische
detector.
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Toepassingen

Deze BLEEKER Thomsonbrug vindt zijn voornaamste toepassingen

in het meten van lage weerstanden, kleiner dan bijvoorbeeld 10 Q en

hogere weerstanden met lange toevoerleidingen.

Mogelijke toepassingen zijn:

- Calibratie van shunts voor amperemeters en stroomregelaars

- Controle van spoelen voor electromagneten

- Kwaliteitscontrole van electriciteitskabels

- Kwaliteitscontrole van zuivere metalen, zoals koper en wolfraam,
d.m.v. de soortelijke weerstand en diens temperatuurcoéfficiént

- Het meten van overgangsweerstand in electrische contacten

- Temperatuurmeting m.b.v. verafgelegen weerstandthermometers
of thermistors, in het bijzonder bij lage temperaturen.

Uitvoering

De tweede tot en met de vijfde decade zijn elk behalve van de stand
10 ook van de stand -1 voorzien, hetgeen de instelling bij de veel
voorkomende ronde waarden aanzienlijk vereenvoudigt. In de laatste
decade is de Waidner - Wolff schakeling toegepast, zodat ook de
kleinste stappen zeer nauwkeurige zijn.

Hoewel het duidelijk is dat voor optimale nauwkeurigheid steeds een
geschikte referentieweerstand gekozen moet worden, zijn, terwille
van de veelzijdigheid, zeven meetbereiken ingebouwd, zodat met één
referentieweerstand waarden van 10 x kleiner tot 100 x groter geme-
ten kunnen worden.

Alle schakelaars zijn thermokrachtarm, terwijl een bijzondere bor-
stelconstructie een lage en constante overgangsweerstand garandeert,
zodat de hoge nauwkeurigheid van de precisieweerstanden geheel tot
zijn recht komt.

De aansluitklemmen zijn van koper, eveneens om thermospanningen
te vermijden.

In het galvanometercircuit is een drukknop opgenomen ter bescher-
ming van het nulinstrument.

Het instrument is afgeschermd gemonteerd in een fraaie mahoniehou-
ten kast met hellend frontpaneel.
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Service

De meetbrug behoeft zeer weinig onderhoud en de weerstanden zijn
uiterst stabiel. Het onderhoud is eenvoudig en slechts met ruime in-
tervallen nodig. Desgewenst kan dit onderhoud door onze fabriek
worden uitgevoerd. In ieder geval wordt aanbevolen, het instrument
eens per drie jaar naar de fabriek te zenden, zodat naast de controle
eventueel kleine correcties kunnen worden uitgevoerd, waardoor de
Thomsonbrug geheel aan zijn oorspronkelijke specificatie blijft
voldoen.

Specificatie type 52411

Decaden 2x10x ( 100+10+1+0,1+0,01 ) Q
Meetbereiken onbeperkt, 0,1 Rref - 100 Rref
Tolerantie 0,005 9,

Belasting max. 2V

Afmetingen 440 x 320 x 240 mm3

Accessoires

Microvoltdetector type 82111
Spiegelgalvanometer 81124
Galvanometeropstelling 81190
Shuntbank voor galvanometer 81194
Galvanometeroculair 81191
Voeding 10 mA - 10 A 72501
Normaalweerstanden 22000
Sterkstroomweerstanden 23000

Precisieweerstanden 24000
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