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BLEEKER

Weerstandbank

voor hoge belasting



De BLEEKER precisie
weerstandbank type 35490

is ontworpen voor die toepassingen, waarbij zowel
hoge belastbaarheid als hoge nauwkeurigheid vereist
zijn. Dit is bereikt door weerstanddecaden uit de
31000 serie te koelen met een geruisarme dwars-
stroomventilator.

De decaden zijn opgebouwd met stabiele draadgewon-
den weerstanden, die inductiearm gewikkeld zijn en
een lage temperatuurcoéfficiént hebben. Een lage en
constante nulweerstand blijft ook bij de toegestane
hoge stromen behouden. Dank zij de koeling mag de
belasting vertienvoudigd worden.

Alle decaden bevatten tien weerstanden, zodat de
weerstandbanken in zichzelf geijkt kunnen worden.
De maximaal toegestane belasting met en zonder
koeling is op de instrumenten aangegeven.

De controlelamp brandt bij ingeschakelde koeling,
maar als de zekering van de ventilatormotor mocht
uitvallen gaat hij knipperen. Bij aflevering wordt een
keﬁringscertiﬁcaat, waarop de nulweerstand vermeld

staat, bijgevoegd. Onze fabriek zorgt in geval van

onderhoud of reparatie rechtstreeks voor een snelle

afhandeling.
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Uitvoering

De decaden zijn ondergebracht in een 'skinplate' kast
met een zwart gemoffelde aluminium frontplaat. Deze
staat schuin ten opzichte van de kast en is voorzien
van gegraveerde tekst, zodat de aflezing zeer duide-

lijk is.

Onderhoud

Het onderhoud beperkt zich tot het reinigen van de
schakelcontacten met behulp van een schoon doekje,
dat bevochtigd wordt met zuivere wasbenzihe. D;larna
worden de contacten licht ingevet met zuurvrije
vaseline.

Deze weerstandbank is bijna onverslijtbaar. Als men
het volle profijt van de hoge kwaliteit wil trekken, is
het aan te bevelen het instrument eens per drie jaar
naar de fabriek te zenden voor onderhoud en calibra-

tie.
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Specificatie
Weerstanden draadgewonden, manganin
Decaden 10x(0,1+1+10+100) ohm
Tolerantie 0,1%
Belasting per 0,25 W zonder koeling
weerstand 2,5 W met koeling
Stabiliteit 0,05% per jaar

Frequentiebereik 30 kHz
Nulweerstand ca. 10 m ohm
reproduceerbaarheid 0,5 m ohm

Isolatieweerstand 10 G ohm min.

Ventilator 220V, 33 W
Zekering 400 mA
Afmetingen 495x 230x 140 mm3

Gewicht 6 kg
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