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BLEEKER

Wheatstonebrug

type 51201



De BLEEKER Wheatstonebrug type 51201

is een meetbrug voor algemeen gebruik met een gevoelige electro-
nische detector. Weerstanden tussen 1 ohm en 10 megohm kunnen
tot op 0,05% worden gemeten, Ook de vergelijking van weerstanden
is eenvoudig, omdat de brug twee ingangen heeft, waartussen men
kan omschakelen. Deze meetbrug is gemonteerd in een robuuste
spatwaterdichte draagkoffer met ingebouwde batterijen.

Meetbrug

De meetbrug bevat vier decaden en heeft zeven meetbereiken. Over
het totale meetbereik van 1 ohm tot 10 megohm bedraagt de reso-
lutie ten minste 0,1%. De onnauwkeurigheid is daarbijnimmer gro-
ter dan 0,05%. De grenzen van het totale meetbereik zijn zo geko-
zen, omdat voor het meten van weerstanden met waarden groter
dan 10 megohm of kleiner dan 1 ohm andere typen meetbruggen bo-
ven die van Wheatstone de voorkeur genieten.

Detector

De ingebouwde electronische detector is zo gevoelig, dat de nauw-
keurigheid over het totale meetbereik benut kan worden. Eventuele
thermospanningen in het meetcircuit of een offsetspanning van de
detector hebben geen invloed op de meetnauwkeurigheid. Wel kan
een nulpuntsverschuiving van de detector optreden. Met behulp van
een trimpotentiometer kan deze nulpuntsverschuiving desgewenst
gecorrigeerd worden.

Beveiliging

Zowel de meetbrug als de detector zijn volledig beveiligd. De wij-
zer van de spanbandmeter blijft daarbij steeds op de schaal. De te
meten weerstand wordt hoogstens met 20 mW belast.

Uitvoering

De meetbrug is in een spatwaterdichte teakhouten draagkoffer ge-
monteerd. De meetbereikschakelaar en de decaden zijn op één rij
direct onder handbereik geplaatst. De meter is duidelijk afleesbaar
in het midden aangebracht. Twee te meten weerstanden kunnen ge-
lijktijdig aangesloten worden; de keuzeschakelaar bevindt zich bij
de aansluitklemmen.
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Service

De meetbrug is zo geconstrueerd, dat het onderhoud beperkt kan
blijven tot het schoonhouden aan de buitenkant. Daar alle onderde-
len van het instrument een uitstekende kwaliteit bezitten en in het
bijzonder de weerstanden zeer stabiel zijn, zal de gebruiker, die
tweejaarlijks zijn instrument laat controlerenencalibreren, onder-
vinden, dat de meetbrug ook na zeer vele jaren nog aan zijn oor-
spronkelijke specificatie voldoet.

Alle service geschiedt snel en rechtstreeks door onze fabriek.

Meetprocedure

Controleer, dat alle schakelaars uit staan.

Sluit de te meten weerstand(en) aan.

Draai de keuzeschakelaar in de gewenste stand.

Schakel de voeding aan en wacht ca. 30 seconden.

Druk de knop 33k in en stel de meter op nul m.b.v. de nulpotentio-
meter. Als er na loslaten van de drukknop 33k een nulpunts-
verschuiving optreedt, kan deze desgewenst worden gecorri-
geerd m.b.v. de trimpotentiometer.

Druk de linker drukknop in en blokkeer deze door hem een kwart

slag te draaien.

Breng de brug in evenwicht, te beginnen met de meetbereikschake-

laar en vervolgens met de decaden; daarbij wordt de gevoeligheid

stap voor stap opgevoerd door achtereenvolgens indrukken van de
knoppen 1M, 33k en 1k.

Als men de gevoeligheid voldoende acht, wordt de desbetreffende

drukknop geblokkeerd en de linker drukknop gedeblokkeerd.

Corrigeer de bruginstelling ten slotte tot indrukken van de linker

drukknop geen nulpuntsverschuiving meer veroorzaakt.

SCHAKEL ALLE SCHAKELAARS UIT NA HET BEEINDIGEN VAN

DE METING.

VERNIEUW TEN MINSTE EENS PER JAAR DE BATTERIJEN,
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Meetbereik
Resolutie

Tolerantie

Belasting meetbrug
Belasting detector
Belasting meetobject

Batterijen

Afmetingen

Gewicht

3/71

Specificatie

1Q - 10 MQ
0,01 - 0,1 %
0,05 %

volledig beveiligd

volledig beveiligd

< 20 mW

2x Philips 6F22TR + 1x Witte Kat 676
verbruik gemiddeld 40 mW
levensduur gemiddeld 500 uur

450 x 245 x 300 mm3

9 kg.



