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BLEEKER
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Wheatstonebrug



De BLEEKER Wheatstonebrug type 51411

is een zeer nauwkeurig instrument met 7 brugverhoudingen
voor het meten van weerstanden tot 10 MQ met een onnauw-
keurigheid van hoogstens 0,005 %.

Er zijn 5 decaden, zodat de resolutie bijde kleinste brugver-
houding 100 uQ bedraagt.

Voeding en detector zijn niet ingebouwd en kunnen dus bij
elke toepassing optimaal gekozen worden, hetgeen de veel-
zijdigheid van dit instrument ten goede komt.

In de kleinste en grootste brugverhouding is het meetbereik
respectievelijk 10Q en 10 MQ. Voor het meten van lagere
weerstanden met dezelfde nauwkeurigheid is een Thomson-
brug, zoals type 52411 beter geschikt. Weerstanden hoger
dan 10 MQ zijn zelden zo stabiel, dat de nauwkeurigheid van

de hier besproken Wheatstonebrug tot zijn recht komt.

Voeding

Als men de gespecificeerde nauwkeurigheid wil benutten, mag
de voedingsstroom niet meer dan 15 mAbedragenende span-
ning niet meer dan 20 V. In dat geval is de brug tevens vol-
ledig beveiligd tegen overbelasting, ongeacht zijn instelling

of aansluiting.

Detector

De gevoeligheid van de BLEEKER Microvoltdetector type
82111 respectievelijk de spiegelgalvanometer type 81123 is
voldoende om de nauwkeurigheid van de meetbrug bijhet me-

ten van weerstanden tot ten minste 1 MQ geheel te benutten.
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Uitvoering

Alle schakelaars zijn thermokrachtarm, terwijl een bijzon-
dere borstelconstructie een lage en constante overgangs-
weerstand garandeert, zodat de hoge nauwkeurigheid van de
precisieweerstanden geheel tot zijn recht komt. De aansluit-
klemmen zijn van koper om thermospanningen te vermijden.
In het galvanometercircuit is een drukknop opgenomen ter
bescherming van het nulinstrument. Ook in het voedingscir-
cuit bevindt zich een drukknop, zodat het brugevenwicht, ook
bij eventueel aanwezige storende (thermo)spanningen, on-
dubbelzinnig bepaald kan worden.

Het instrument is afgeschermd gemonteerd in een fraaie

mahoniehouten kast met hellend frontpaneel.

Service

De meetbrug behoeft zeer weinig onderhoud en de weerstan-
den zijn uiterst stabiel. Het onderhoud is eenvoudig en
slechts met ruime intervallen nodig. Desgewenst kan ditdoor
onze fabriek worden uitgevoerd. In ieder geval wordt aanbe-
volen, het instrument eens per drie jaar voor controle naar
de fabriek te zenden, zodat eventueel kleine correcties kun-
nen worden uitgevoerd, waardoor de Wheatstonebrug geheel

aan zijn oorspronkelijke specificatie blijft voldoen.
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Specificatie type 51411

Meetbereiken 1R =100 0= 5 = 10 M@Q
Resolutie 100 30 =10 - 5 05 - 100 Q
Tolerantie 0,005 9%

Voedingsspanning 20 V max.

Voedingsstroom 15 mA max.

Afmetingen 240 x 330 x 510 mm3

Gewicht 16 kg

Accessoires

Voeding type 73102
Microvoltdetector 82111
Spiegelgalvanometer 81123
Shuntbank 81195
Galvanometeropstelling 81190

Galvanometeroculair 81191
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