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Wijzergalvanometers

Typen 81134
81135
81234
81235



De BLEEKER wijzergalvanometers

zijn compact gebouwde, gevoelige draaispoelgalvanometers
voor nulpuntsindicatie. Er is een spanbandlagering toege-
past, zodat geen hysteresis ten gevolge van slijtage en me-
chanische wrijving op kan treden. Omdat de spoel tussen
twee spanbanden is opgehangen, kan de meter zonder be-
zwaar tot maximaal 150 hellend opgesteld worden. Dankzij
oliedemping is de galvanometer ongevoelig voor schokken,
hetgeen vooral zijn nut bewijst in instrumenten, die niet
vast opgesteld staan.

Aflezing

De spoel draagt een zeer dunne metalen wijzer, die een
uiterst scherpe aflezing mogelijk maakt. De aflezing wordt
nog vergemakkelijkt door de spiegelschaal. Naar wens kan
een vijf maal vergrotende loupe type 81291 gemonteerd
worden om de afleesgevoeligheid nog extra te vergroten.

De schaal is verdeeld in 30 delen van 1 mm met de 0 in
het midden.

Toepassing

De BLEEKER wijzergalvanometers zijn uitstekend geschikt
als nulpuntsindicatoren bij vele typen compensatoren en
meetbruggen en in het algemeen meetschakelingen, waarbij
men spanningen aan elkaar gelijk maakt. Deze galvanome-
ters worden dan ook in vele BLEEKER instrumenten inge-
bouwd.

Omdat naast schokken ook een tamelijk grote overbelasting
verdragen wordt, zijn de wijzergalvanometers ook zeer ge-
schikt voor practica.

Naast de robuustheid is - vooral in draagbare instrumen-
ten - belangrijk, dat een wijzergalvanometer geen extra
voeding(sbatterij) behoeft, in tegenstelling tot electronische
indicators en lichtvlekgalvanometers.
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Uitvoering

De galvanometers zijn geheel gesloten in een metalen kast
met overstekende dekplaat voor gemakkelijke inbouw.
Achter het venster voor de schaal draagt de dekplaat de
systeembuis, die bovenop voorzien is van een grote schroef-
kop, waarmee het nulpunt ingesteld kan worden. Om de
systeembuis is de gekartelde arreteerring met venster
aangebracht. Als het systeem gearreteerd is, toont het
venster een groen veld, anders een rood veld. In de ge-
arreteerde stand kan de galvanometer veilig vervoerd wor-
den.

Spoelen

De wijzergalvanometer kan met twee verschillende spoelen
geleverd worden, zoals uit de specificatie blijkt.

De spanningsgevoeligheid, die staat vermeld voor een cir-
cuit met de opgegeven aperiodische buitenweerstand, is
omgekeerd evenredig met de som van de inwendige en de
buitenweerstand. Als de buitenweerstand kleiner is dan de
aperiodische, gaat de galvanometer kruipen. Een grotere
buitenweerstand heeft als regel tot gevolg, dat de galvano-
meter pas na langere tijd uitslingert. In het algemeen is
een buitenweerstand, die 25% lager of 50 % hoger is dan de
aperiodische, niet bezwaarlijk.
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Specificatie
type 81134 | 81135 | 81234 | 81235
Ra Q 160 26 160 26
Ri Q 23 8 23 8
Si uA/s.d. 0,6 1,6 0,6 =6
Sv mV/s.d. 0,11 0,05 011 0,05
T s 2,5 25 2,5 2,5

afmetingen mm 120 x 155 x 140 | 75 x 120 x 125
gewicht kg 152 0,95

uitvoering console inbouw

Ra  aperiodische buitenweerstand
Ri inwendige weerstand

Si stroomgevoeligheid

Sv spanningsgevoeligheid

T insteltijd

Accessoire

Afleesloupe type 81291
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