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Veel gebruikte camenstellingen

Wij laten hieronder de omschrijving van ecen aantal veel gebruikte samenstellingen volgen, zowel eenvoudige

als meer geraffineerde. Maar alle met Bleeker optiek!

Een Bleeker

microscoop met Huygens oculairen is een bijzonder goed instrument, Wanneer het

echter s

uitgerust met normaaloculairen, en dat maakt de prijs slechts enkele procenten hoger. dan is het resultaat nog

veel mooier.

Misept

Micoct

Midecum

Mipharm

Mimin

Statief met vaste vierkante tafel, vocrzien van schuifhuls met condensor en iris, vlakke
en holle spiegel, drievoudige revolver met twee objectieven nl. 8 x en 40 x, Huygens
oculairen 5x of 7x en 10 x of 15x. Vergroting van 40 tot 600 x. Compleet .
Ahornhouten kast . . . v " . . . . v .

Prijs voor dezelfde uitvoering met normaaloculairen. inclusief kast

Geheel als microscoop Misept, echter is de vaste vierkante tafel voorzien van aangebouw-
de, afneembare preparaatgeleiding met verdelingen en nonii. Campleet als boven met twee
Huvgens oculairen . 3 3 . .

Ahornhouten kast

Prijs voor dezelfde uitvoering met normaaloculairen, inclusief kast

Meerprijs voor vierveudige revolver . . . B i . i i i ] §

Geheel als microscoop Micoct. echter is de condensor verstelbaar met rondsel en tand-
heugel. Compleet als boven met twee Huygens oculairen
Ahornhouten  kast

Prijs voor dezelfde uitvoering met normaaloculairen, inclusief kast

Statief met ronde. draaibare en centreerbare tafel met randverdeling en nonius, conden-
sorhouder verstzlbaar met rendsel en tandheugel, spanningsvrije condensor met irisdia-
fragma. vlakke en holle spiegel, aangebouwde polarisator, ingebouwde analysator, drie-
voudige revolver, spanningsvrije objectieven 8 x en 40 x. Huygens meetoculair 7 x. met
georiénteerd kruisdraadplaatje, Nermaaloculair NI10 x . 5 .

Ahornhouten  kast

Als Mipharm. echter met de spanningsirije objectieven 3 x, 8 x en 50 x. Bovendien is
de tubus voorzien van een Bertrandlens en spleet voor compensatoren. Een gipsplaatie
rood 1 wordt bijgeleverd. Als oculair hoort hierbij een Huygens meevoculair 10 x met
georiénteerde kruisdraad. Dit medel voldoet als petrografisch microscoop

Ahornhouten kast
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Onderdelen en Toebehoren

Cat.nr. Omschrijving Prijs Cat.nr. Omschrijving Prijs
3421 Condensor 2-delig N.A. 1,05 . . . . . f 22,30 1 3451 Draai- en centreerbare tafel f 75—
3421-P  Cendensor 2-delig spanningsvrij . . . . .. 35- 3452 Idem, met randverdeling .. 120,—
3423 Donkerveld condensor N,A. 1,20—1.33. . .. 110,— 3453 Vaste vierkante tafel . b 25—
3426 Irisdiafragma bij 3421 . . . . . . . .. 20— 3434 Idem. met preparaatgeleiding i . 115.—
3431 Tussenring in plaats van revolver . . . . .. 6— 3438 Vierkante verwarmbare tafel met prepa-
3433 Revolver 3-voudig o e e 2230 raatgeleiding en nonii, inclusief
3434 Revolver 4-voudig O T 34581 thermometer en
3436 Spiegel (nieuw) e e e e o ., 17,50 | 24582 regelbare transfermator 220/6V .o 325.—

Bijbetaling wvoor nieuw exemplaar tegen | 3460 Ahornhouten  kastje B i . 50—

inlevering van de oude spiegel , . . . ,, 12,50 3461 Gepolitoerd mahoniehouten kastje 65.—
3436-A Losse spiegelbeugel o e e e . 2,500 3462 Gepolitoerd teakhouten kastje BB s 70—
3437 Filterhcuder voor microscoop . . . . . ,. 10— 3470 Phasecontrastlampje 6 Volt/3 Ampére .3
3438 Blauw glaasje wvoor 3437 , . . . . . ., 2— 34901 Gipsplaatie rood I, in schuifmontuur oo 18,
3439 Matglaasje voor 3437 . . . . . . . . . 1l,— | 34901-A ldem, los e e e e e 9,—
3440 Tekenprisma in étui . . . . . . . . ,, 46— 34902 Glimmerplaatje 4 A, in schuifmontuur . .. 14,50
3441 Filterglaasje bij 3440 . . . . . . . . .. 450 34902-A Idem. los e - P ¢
3445 Binoculair opzet (zonder oculairen) wvoor 34903  Kwartswig (3 ordes) in schuifmontuur,

S-micrescoop i ow @ w om o wow @ w a ]S passend in Microscoop Mimin o TS
3450 Vaste ronde tafel . . . . . . . . . ., 20—

Microscoopobjectieven
Gecorrigeerd voor een tubuslengte van 160 mm en een dekglasdikte van 0.17 mm
Prijs Prijs
Cat.nr. Nr. Num.Apertuur Prijs spannings- Cat.nr. Nr. Num, Apertuur Prijs spannings-
vrij vrif

3512 A2 0,07 F 22,50 f 30— | 3529 Ngo 1,30 f 10— 132,—
3513 A3 0.10 . 22,50 .. 30,—  wvoor immersie olie n== 1,52
3515 A5 Q.10 W 22,50 ,, 30— 3329-D1) NG0 1.30 ..o 120,— . 142,—
3521 A10 0,30 oo 43— ,, 55,50  voor immersie olie n = 1,52
3518 N8 0,25 . 32,50 . 45— 3528 Fs0 0,90 b 120,—
3522 N20 0.45 . 65— .. 85-—  met correctievatting
3524 N40 0,65 o 55— W 70— 3541 Apo 10 0.30 o 120,—
3525 N50¢ 0.85 ir = v 90— | 3542 Apo 20 0.65 . 180, —

1) Dit objectief is geheel gelijk aan het voorgaande maar heeft een uitwisselbaar apertuurdiafragma voor waarnemingen

met donkerveld,

3530—1 Flesje immersie clie n = 1,52; 5 e Fo2,— | 3530—3 Flesje immersic olie n = 1,52; 100 cc
35302 Flesje immersie alie n = 1.52; 50 ¢c ,, 15—
Oculairen

Cat.nr. Omschrijving Prijs Cat.nr. Omschrijving

3550 Huygens oculair H5 R D 1 =1 Normaal oculair NI1¢ . . . . . . .

3551 Huygens oculair H7 s oo omom owm @ ow D] D963 Normaal oculair N15 . . . .

3552 Huygens oculair HIO . . . . . . . . ., 15— 3365 Normaal oculair N28 . . . . .

3553 Huygens oculair HI15 . . . . . . . . . 15— 3570 Insteloculair voor phaseringen . . .

3560 Normaal oculair N5 . . . . . . . . , 25,50 3571 Oculair met verstelbare ooglens H 7-

3561 Normaal oculair N7 . ., . . ., . . . ., 2550 3572 Oculair met verstelbare ooglens H10-M

Meetapparatuur

Cat.nr. Omschrijving Prijs Cat.nr. Omschrijving

3573 Oculairmicrometer 5 mm 1n 0,1; in doosje; 3583 Gculairnetmicrometer 10 x 10 mm in 0.1
passend in H7-M en HIO-M, o 19 mm . f 19.50 a 21 mm, in doosje B R E EY 3

3574 QOculairmicrometer 10 mm in 0.1; in doosje: 35901  Objectmicrometer | mm in 100 delen, in
passend in H7-M. & 19 mm i @ s 19,50 étui PR A T A ..

3575 Oculairglaasje met kruisdraad o 19 mm, 35902 Objectmicrometer 2 mm in 200 delen, in
in doosje Ao | 701 1] étui re e s WU A R e 0

3576 Oculairglaasje met kruisdraad o 21 mm, 35901702 sondei bl . w w v ow o ow o o6
in doosje co Coe e e 1850 3505 Cbjectglas met kruisdraad, in étui

3580 Oculairmicrometer 5 mm in 0,1 o 21 mm, Idem, zonder étui . . Wi oEE E A E
in doosje o RN e w1950 3504 Diatomeeén testplaat, 5 diatomeegn, in &tui

3581 Ocularrmicrometer 10 mm in 0.1 » 21 mm,

in doosje . .

25,—

Prijs
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De condensor is bij alle Bleeker microscapen

bevestigd in een schuifhuls, die in de [fabriek
nauwkeurig ten opzichte van de tubus wordt ge-
centreerd. Bij de hier afgebeelde uitvoering is
deze schuifhuls gemonteerd op een slede, die met
behulp van de terzijde uitstekende kartelknop
kan worden versteld.

Bij de cenvoudigste typen microscoop is de hulg
rechtstreeks aan de ohjecttafel hevestigd,

De fine instelling van het microscoop geschiedt
met cen grote kartelknop, gelagerd in de schar-

nieras  van het statief. De knop draagt

grofe. witte, in microns verdeelde micrometer-

trommel,

De revolver

ruim  gedimens

n auwkcurlgc

heeft cen

neerde,
lagering.

bijzonder

urterst

gleeker optie k

een i)egrip



Misept.

MIDECUM met biroculaire opzet.

De opstelling MIPHAKI met verwarmbare tafel en regelbare transformator.
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Bij alle microscopen type S is het optische gedeelte bevestigd aan een statiefarm van grote stijfheid, die met
behulp wvan een scharnier ten opzichte van de hoefijzervormige voet draaibaar is, Hierdoor kunnen alle posities
van verticaal tot horizontaal verwezenlijkt worden.

De bovenzijde van de statiefarm draagt cen slede met zwaluwstaartgeleiding voor de grove verstelling van de
tubus. De verstelling geschiedt met 'behulp van een tandheugel en rondsel met schroefvertanding waardecor een.
zeer soepele loop gewaarborgd is. Door het verstellen van twee schroefjes. die de frictie van de rondselas regelen.
kan de gang aan de individuele voorkeur van de gebruiker worden aangepast en kan het gewicht van extra aan
de tubus bevestigde hulpapparaten. zoals opzetcamera of binoculaire opzet, worden gecompenseerd.

In de hoogste stand van de tubus bedraagt de afstand tussen de onderzijde van de revolver en het bovenvlak van
de objecttafel bijna 9 cm. Zeer :wakke objectieven met grote objectafstand of zeer hoge preparaten geven met

het § microscoop dus geen moeilijkheden.

De revolver is aan de tubus bevestigd met een inschuifbaar tussenstuk dat door een zwakke veer op zijn plaats
wordt gehouden,

Wanneer per ongeluk het objectief tot op het preparaat wordt gedraaid schuift het tussenstuk in de tubus
waardoor beschadiging van preparaat en van objectief voerkomen kan worden. Bij een Bleeker microscoop zijn

alle objectieven dus steeds automatisch beschermd,

Aan de onderzijde van de statiefarm is met behulp van een ruim gedimensioneerde slede de tafeldrager bevestigd.

Hierop kunnen, naar keuze verschillende cbjecttafels worden gemonteerd.

De tafeldrager kan in zijn slede twee millimeter verplaatst worden.

Deze verplaatsing geschiedt met cen fijnstellingsmechanisme dat bediend wordt door een kartelknop. Eén om-
wenteling van deze knop verplaatst de objecttalel over een afstand van slechts 50 micron zodat een zeer fijne
instelling, tot op onderdelen van microns mogelijk is. Deze Ffijninstelling 1s ook wvoor het verrichten van nauw-
keurige metingen volkomen betrouwbaar terwijl de aflezing op een in vijftig delen verdeelde trommel wan wit
materiaal met duidelijke verdeling en becijfering geschiedt.

Bij een uitvoering van het microscoop waarbij de condensor met rendsel en tandheugel instelbaar is, kan de
cendensorslede voorzien worden van een wegklapbare montuur voor filters, georiénteerde polarisator of phase-
diafragma’s.

Overeenkomstig kan dan de tubus voorzien worden van een wegklapbare analysator enfof Bertrandlens.

Ook kan een houder voor gipsplaatjes, kwart golflengteplaaties of kwartswig aan de tubus worden aangebracht.
Voor binoculaire waarnemingen wordt de schuifbuis voor de oculairen van de tubus afgeschroefd en vervangen

door een binoculaire op:zet.



