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INLEIDING.

Hierbij hebben wij het genoegen U ons nieuwste overzicht
van de door ons gefabriceerde branders, statieven en hulp-
middelen aan te bieden. Deze artikelen worden met uit-
zondering van het ruwe gietwerk geheel in ons eigen
bedrijf vervaardigd, terwijl zoowel ‘het gewone gietijzer
als het tempergietwerk dat wij er voor verwerken door
Nederlandsche gieterijen aan ons wordt geleverd.

Zoo voeren wij dus een zuiver Nederlandsch product, het-
welk zijn herkomst uit een bedrijf dat zich op precisie-
producten toelegt, duidelijk verraadt. Gedurende de jaren
dat wij deze artikelen aan ons fabricageprogram hebben
toegevoegd is ons dan ook gebleken dat wij er een goede
afzet voor konden vinden, speciaal bij die laboratoria
welke op een kwaliteitsproduct prijs stellen. In dit verband
vestigen wij b.v. de aandacht op onze statieven met roest-
vrij stalen staven, die natuurlijk veel kostbaarder zijn dan
de normale vloeistalen uitvoering, maar hun proper uiter-
lijk veel langer behouden.

UTRECHT, November 1938.
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TECLUBRANDERS.

Uitvoering: Op zwart gemotfeld gietijzeren voetje is de gebruineerde mes-

iing schoorsteen gemonteerd, terwijl regelschroeven en slangstukje vernik-
eld zijn. :
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Nos. 1001—1003 Nos. 1004—1009

Teclubranders met lucht- en gasregeling:

No. 1001 diameter schoorsteen 11 mm totale hoogte 145 mm
No. 1002 " ” 13 mm - " 150 mm
No. 1003 i i 19 mm o e 190 mm

Teclubranders met luchiregeling en kraan:

No. 1004 diameter schoorsteen 11 mm totale hoogte 150 mm
No. 1005 o = 13 mm " - 155 mm
No. 1006 o i 19 mm i i 190 mm

Teclubranders met luchtregeling, kraan en spaarvlam:

No. 1007 diameter schoorsteen 11 mm totale hoogte 150 mm
No. 1008 - i 13 mm pe 7 155 mm
No. 1009 " . 19 mm . " 190 mm
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BUNSENBRANDERS:

Uitvoering: Op zwart gemoffeld gietijzeren voetje is de brander in vernikkeld
messing gemonteerd.

Nos. 1012—1015 Nos. 1016—1017

Bunsenbranders met luchtregeling:

No. 1010 diameter schoorsteen 11 mm totale hoogte 150 mm
No. 1011 5 o 13 mm - i 150 mm

Bunsenbranders met luchtregeling en kraan:

No. 1012 diameter schoorsteen 11 mm totale hoogte 150 mm
No. 1013 " " 13 mm . - 150 mm

Bunsenbranders met luchtregeling, kraan en spaarvlam:

No. 1014 diameter schoorsteen 11 mm totale hoogte 150 mm
No. 1015 " " 13 mm i - 150 mm

Landmannbranders met luchtregeling, hefboomkraan en spaarvliam:

No. 1016 diameter schoorsteen 11 mm totale hoogte 150 mm
No. 1017 " " 13 mm s o 150 mm

MICROBRANDER.

No. 1018 diameter schoorsteen 7 mm totale hoogte 80 mm
No. 1019 dezelfde als 1018 echter met lampenglaasije.
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No. 1020 Handbrander voor gas en perslucht, voorzien van twee met de duim
regelbare kranen voor gas en lucht. Aan de kop is een oog om de
brander gemakkelijk op te kunnen hangen. De brander dient voor
het uit de hand lasschen van glazen buizen en is ook voor hardsol-
deerwerk zeer geschikt.

Totale lengte 250 mm.

No. 1020

No. 1025 Destructieapparaat volgens Kjeldahl, voor 6 bepalingen, zonder
glaswerk.

STATIEVEN:

Uitvoering: De lichte grondplaten zijn hol gegoten en staan op een vlak-
geslepen rand, de zware grondplaten welke massief zijn uitgevoerd staan op
omtrent 1 mm uitstekende pootjes, welke eveneens op een vlakplaat zijn ge-
richt. De staven zijn in blankgeplolijst vloeistaal of roestvrij staal.

De staaf kan geplaatst worden naar keuze in het midden van de korte of van
de lange zijde, of in het midden van de plaat. Men gelieve dit bij bestelling
op te geven.
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Nos. 1030—1035

BUNSENSTATIEVEN:

No.
No.
No.
No.
No.

1030
1031
1032
1033
1034

Afmetingen plaat
130 x 200 mm
150 X 210 mm
150 X 210 mm
200 X 250 mm
200 x 250 mm

Gewicht plaat

Nos. 1040—1043

Afmetingen staaf
13 X 750 mm
13 X 750 mm
13 X 1000 mm
13 X 750 mm
13 x 1000 mm

Statieven met roestvrij stalen staaf, maar van overigens dezelfde afmetingen
als bovenstaande, hebben hetzelfde bestelnummer met toevoeging van de

letter A.

No. 1035 Speciaal bunsenstatief op zwart gemotfeld plaatje 100 X 150 mm,
gewicht 1.5 kg, voorzien van hoogglans gepolijste, vernikkelde messingstaaf

10 X500 mm.
DRIEVOETSTATIEVEN.

Diameter
omgeschreven
cirkel v/d voet

No. 1040 160 mm
No. 1041 220 mm
No. 1042 280 mm
No. 1043 280 mm

Gewicht voet

0.75 kg
1 kg
2 kg

2 kg

Afmetingen staaf
10 X 500 mm
13 X 600 mm
13 X 750 mm
13 X 1000 mm
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Statieven met roestvrij stalen staaf maar van overigens dezelide afmetingen
als bovenstaande hebben hetzelide bestelnummer met toevoeging van de
letter A.

No. 1044 Speciaal zeer zwaar drievoet-statief op zwart gemoffelde voet, dia-
meter omgeschreven cirkel 400 mm, gewicht van de voet 7.5 kg, af-
meting staaf 25 X 750 mm.

No. 1047

No. 1647 Tafelklem, in zwart gemoffeld gietijzer met hoekstuk in temperijzer,
vernikkeld stalen knevelschroeven, twee vernikkelde messing kiem-
schroeven, met verstelbare statiefstaven 13 X 700 mm.

Deze tafelklem van geheel nieuwe constructie is met een enkele hand-

beweging aan een overstekend tafelblad onwrikbaar vast te zetten. Een over-

stek van 25 mm is noodig om het volle spanvermogen van de klem te benut-
ten, terwijl bij een overstek van minstens 15 mm nog een voldoend vast-
zitten kan worden verkregen.

De tafelklem spant bladen tot 40 mm dik.

No. 1047 A tafelklem als No. 1047, met roestvrij stalen staven.

Losse statiefstaven met of zonder draadeind, zoowel in vloeistaal als in roest-
vrij staal, op aanvrage. =
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No. 1050 No. 1051
DRIEPOOTIJES.

Diameter inw. Diameter uitw. hoogte
No. 1050 zonder ster 90 mm 118 mm 195 mm
No. 1051 met ster 90 mm 118 mm 195 mm
No. 1052 zonder ster 120 mm 156 mm 195 mm
No. 1053 " " 120 mm : 156 mm 235 mm
No. 1054 i o 150 mm 190 mm 195 mm
No. 1055 " " 150 mm 190 mm 235 mm

Nos. 1059—1060

Dubbele motfen uitsmeedbaar gietijzer, dus onbreekbaar, met geverniste
messing schroeven met blad.

No. 1059 wvoor staven van 10 mm, totaallengte 60 mm.

No. 1060 voor staven van 13 mm, totaallengte 70 mm.
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Klemmen uit smeedbaar gietijzer met aangelaste zuiver ronde steel van 13 mm
diameter. Deze klemmen zijn onbreekbaar en normaal voorzien van kurk-
voering.

No. 1061 klem spanwijdte 25 mm totaallengte 190 mm.

No. 1062 klem spanwijdte 40 mm totaallengte 230 mm.

Nos. 1061-—1062 No. 1063

No. 1063 klem met twee halfronde bekken, spanwijdte 40—60 mm,
totaallengte 255 mm.

No. 1064 retortenklem, spanwijdte maximaal 70 mm.

totaallengte 287 mm.
steellengte 210 mm.

No. 1064
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No. 1070 met No. 1080

Drievoeten met schuifbuis en verstelbare staaf met draadeind. Diameter van
het draadeind 10 mm, spoed 1 mm.

diameter van de omgeschreven cirkel

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079

160
160
160
220
220
220
280
280
280
280

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mim
mm
mm
mm

150 —230
190-310
270—470
160 —240
200 — 320
280—480
180 —260
220 — 340
300 —500
400 -700

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mimn
mm
mm

hoogte verstelbaar tusschen

Alle bovenstaande statieven kunnen worden uitgerust met drie nivelleer-
schroeven. Hiervoor dient aan het bestelnummer de letter N toegevoegd te

worden.
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No. 10958

No. 1095 Statief voor Geisslersche buizen.

Y]
No. 1100

Slangpompen volgens Prof. Dr. W. J. D. van Dijck.

No. 1100 Slangpomp op gietijzeren drievoet.
Opbrengst tot 1 L. per minuut bij ca. 200 toeren per minuut.
Uitvoerige beschrijving op aanvraag.

No. 1101 Model No. 1100 compleet met vertragingswerk en repulsiemotor met
verstelbare borstelbrug waarmede de snelheid geregeld kan wor-
den, gemonteerd op teakhouten grondplank.

No. 1102 Slangpomp, gemonteerd aan Saja-motortje, compleet met motortje.
Opbrengst 0.1 L. per min.

No. 1103 Losse aanbouw voor slangpomp, geschikt om zelf te monteeren op
Saja-motor. :
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No. 1080—1084 No. 1085—1089

.Ronde gepolijst beukenhouten tafelblaadjes met aangeschroefde messingmoer
passend op de draadeinden van de statieven.
Tafels met vlakke bovenzijde:

diameter dikte
No. 1080 100 mm 15 mm
No. 1081 125 mm 17 mm
No. 1082 - 150 mm 17 mm
No. 1083 180 mm 20 mm
No. 1084 210 mm 20 mm

Tafels met rand: .

diameter dikte
No. 1085 100 mm 20 mm
No. 1086 125 mm 20 mm
No. 1087 150 mm 25 mm
No. 1088 180 mm 25 mm
No. 1089 210 mm 25 mm

Andere modellen van tafelblaadjes volgens specificatie op aanvraag.

Nos. 1090—1091

Driearmige lenzenklem, zelfcentreerend, passend op statieven 1070-1079.
No. 1090 spant lenzen van diameter 8 mm tot diameter 50 mm.,
No. 1091 spant lenzen van diameter 10 mm tot diameter 70 mm,
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Prijslijst, behorende bij Catalogus Lab. Hulpmiddelen

l;est Prijs li‘fst Prijs li?st Prijs
1001 2. 1035 2.50 1073 N 5.50
1002 2, 1040 1.40 1074 3.25
1003 3.05 1040 A 2.40 1074 N 5.75
1004 3.— 1041 1.70 1075 3.50
1005 B 1041 A~ 83— 1075 N 6.—
1006 4.05 1042 2.10 1076 do—
1007 3.25 1042 A 3.75 1076 N 6.50
1008 3.25 1043 2.30 1077 425
1009 430 1043 A 450 1077 N 6.75
1010 1.30 1044 7.50 1078 465
1011 1.60 1047 12.— 1078 N 7.15
1012 2.60 1047 A 1530 1079 5.25
1013 2.90 1050 0.80 1079 N 7.75
1014 2.90 1051 0.85 1080 1.25
1015 320 1052 = 1081 1.40
1016 3.05 1053 1.05 1082 1.60
1017 3.40 1054 1.25 1083 1.70
1018 110 _ 1055 1.35 1084 2.10

NGB 1059 0.85 1085 1.60
1020 0.50 1060 090 1086 1.75
1025 35.— 1061. 1.20 1087 1.95
1030 1.80 1062 1.30 1088 2.15
1030 A 3.45 1063 1.30 1089 2.45
1031 2.20 1064 . 1090 20.—
1031 A 3.85 1070 2.75 1091 30.—
1032 2.40 1070 N 5.25 1095 15
1032 A 4.60 1071 85— 1100 26.95
1033 2.30 1071 N 5.50 1101 120.—
1033 A 3.95 1072 3.25 1102 8.50
1034 2.85 1072 N 5.75 1103 20.80
1034 A 5.05 1073 Bie

Uitgave Nov. 1938



