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De BLEEKER normaalweerstanden serie 21000

zijn hermetisch gesloten en met droge lucht gevuld voor maximale
stabiliteit. Zij zijn in de eerste plaats bedoeld als laboratoriumstan-
daards. Buitendien zijn deze normaalweerstanden bijuitstek geschikt
voor toepassing onder ongunstige omstandigheden, met name in voch-
tige ruimten en klimaten.

De weerstandelementen zijn gewikkeld uit geselecteerd manganin-
draad, dat een geringe temperatuurcoéfficiént en een lage thermo-
spanning ten opzichte van koper heeft. De wikkelwijzen zijn zo geko-
zen, dat de weerstanden een lage tijdconstante hebben. De uitwendige
behuizing is vrijwel gelijk aan die van het zogenaamde 'Reichsan-
stalt'-type. Ook de maten van de los verkrijgbare beugels zijn hier-
bij aangepast.

Weerstandwaarden

De standaardtypen hebben weerstandwaarden, die met factoren 10 op-
klimmen vanaf 100 milliohm tot en met 100 kiloohm. Tussenliggende
waarden kunnen op bestelling geleverd worden. Alle weerstanden,
behalve type 21251, hebben aparte potentiaalklemmen.

Stabiliteit

De stabiliteit van een weerstand is mede afhankelijk van veroude-
ring, temperatuur, vochtigheid en belasting. De BLEEKER normaal-
weerstanden worden kunstmatig en natuurlijk verouderd, zodat de
stabiliteit over lange tijd gemeten zeer goed is. Dankzij de lage tem-
peratuurcoéfficiént van manganin is het niet moeilijk drift in een kort
tijdsbestek, die meestal door temperatuurschommelingen veroor-
zaakt wordt, te vermijden. Als men de vochtigheid van de omgeving
onvoldoende in de hand heeft, kan dit bij open normaalweerstan-
den tot kleine variaties in de weerstandwaarde aanleiding geven,
waarin soms een jaargetijdencyclus te herkennen is. Op herme-
tisch gesloten normaalweerstanden heeft de vochtigheid geen
invloed. Hun uiterst geringe drift is doorgaans monotoon, hetgeen
interpolatie tussen de waarden van verschillend gedateerde ijkcerti-
ficaten zinvol maakt.

Belasting

De hermetisch gesloten normaalweerstanden zijn slechts geschikt
voor lage belasting tot hoogstens 0,1 watt, zowel in lucht als in olie.
Bij gebruik van een oliebad komt de olie direct in aanraking met de
binnenste cylinder, waarop het weerstanddraad is gewikkeld. Dit be-
vordert zowel de warmteafvoer als de nauwkeurigheid vande tempe-
ratuurbepaling van het weerstandelement.
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Certificaat

Iedere BLEEKER normaalweerstand wordt geleverd met een ijkcer-
tificaat, waarop de weerstandwaarde bij 20°C vermeld staat. Naar
wens kunnen ook ijkingen bij andere temperaturen worden uitgevoerd.
Onze bedrijfsstandaard omvat tientallen uiterst stabiele normaal-
weerstanden, die geregeld geijkt worden, zowel onderling als bij wet-
telijk erkende standaardlaboratoria, zodat BLEEKER certificaten
direct herleidbaar zijn naar de fundamentele eenheid van weerstand.

Thermometer

Een bijpassende thermometer type 91001 voor het gebied tussen 19,5
en 23,59C, verdeeld in 1/20°C, kan worden bijgeleverd.
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Specificatie
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21192 10-1 10 5 30 10 o 1,8
21102 1 10 5 10 10 2 1,7
21112 10 10 5 20 10 2 11
21122 102 10 5 20 20 2 17
21132 | 103 10 5 20 20 2 1,7
21142 104 10 5 30 20 2 1.7
21251 109 25 15 50 30 5 1,9
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