





OBJECTIFS ACHROMATIQUES

Grosst. F Ouverture |  pjgt. Diam. Désignation
No Class. éri champ .
propre en mm. | numerique frontale ocul. 10 X télégraph.
718-108 228X 48 — 61898 6,6 OBNUL.
718-109 4% 31 —_ 29,3 3,7 OBUN.
718-110 6X 25 0,15 11,2 2,5 OBIS.
718-105 11X 15 0,28 5,38 1,3 OBTER.
718-111 20X 9 0,45 1,— 0,78 OBQUAT.
718-106 40X 4,6 0,65 0,60 0,37 OBCIN.
718-107 60X 3,1 0,85 0,31 0,25 OBSET.
718-103 103Xy ... 1,8 1,30 0,13 0,14 OBMERS.
€ 718-113 103 X gg 1,8 1,30 0,13 0,14 OBMERSDIA.
718-104 128x) 7 ° 1,5 1,28 0,10 0,12 OBMAX.
© Monture & diaphragme iris. OBJECTIF A FLUORINE
718-112 Loox 18 1,31 0,10 0,14 OBFLUOR.

OCULAIRES HUYGHENS  _q:pairesassorties OCULAIRES PARAPLANETIQUES

Dist. | Coeff. . . Dist. | Coeff. . .
Grosst. Désignation Grosst. Désignation
No Class. Foc. de No Class. Foc. de
propre( champ télégraph. propre( . oo champ télégraph.
718-218 12 X 20 12,4 BIPARCIN
718-221 3% A 83 23,9 BIOCPRO 718-216 18 X 17 10,4 BIPARMI
718-202 6 42 19,3 BIOC
5903 | sx | a5 | 8% | Mocoror OCULAIRES COMPENSATEURS
718-204 10 X 28 14,5 BIOCOLAM
718-205 12 X 20 12.2 BIOCULTE 718-234 X 36 16,8 COMPENS
718-235 10 X 25 13,3 COMPEX
718-236 15 X 17 11,3 COMPO

COMBINAISONS OPTIQUES COURANTES POUR BINOCULAIRES

P Oculaires Oculaires . . .
Objectifs Grossissements| Désignation
. Huyghens paraplanet. Condensateurs ~
Achromatiq. (paire) (paire) extrémes télégraph.
11 X 6 X —_ 0. N. L 2 simple & iri 66 X
0% 10 % _ . N. ], 2 simple & iris 400 % BICOPUN
4 6 X - 24 X
11 X 10 X — Idem 400 X BICOPBIS
40 X —
11 X 6 X — 66 X
40 X 10 x — Idem 600 X BICOPTER
60 X —
11 X 6 X — 66 X
40 X 10 X — Idem 1030 x BICOPQUAT
103 X —
11 X 6 X . . 66 X
40 % 10 % 15 % P O.N. 1, 2 l_entxlle amovible 1545 X BICOPCIN
iris-écran
103 X
11 X 6 X 15 XP 66 X
10 20X P 2060
40 X X X Idem x BICOPEX
60 X
103 X

Toutes combinaisons, autres que celles indiquées ci-dessus, doivent &tre spécifiées par le numéro de classement
ou la désignation télégraphique de chacun des éléments optiques qui entrent dans leur composition.
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ES BINOCULAIRES DROITS O.LP.

1icroscopes & corps bino- et monoculaires interchangeables, unissent aux commodités de la
binoculaire certaines possibilités réservées au tube monoculaire (projection, microphoto-
ie). Le corps binoculaire est disposé de telle fagon qu'il n'ofire pas les inconvénients de
nes rallonges donnant & l'instrument une hauteur exagérée. Les grossissements obtenus par
0i des corps mono- et binoculaires restent les mémes.

DESCRIPTION

Statif IV & charniére, inclinable & 90°. Mouvement de
mise au point rapide par pignon et crémaillére.

Mouvement micrométrique lent réalisé par vis sans fin
rectifiée, de la plus haute précision. Bouton gradué;
une division correspond & un déplacement du corps de
0,0025 mm. Systéme de calage du mouvement micro-
métrique pendant le transport.

Corps binoculaire droit, interchangeable, avec porte-
oculaires paralléles a écartement réglable, mise au
point séparée pour un des oculaires. S'adapte par
glissiére dans un logement ou il est fixé par levier
dans une position centrée,

Révolver triple, au pas universel, indépendant du corps.
Platine carrée a déplacements rectangulaires croisés,
commandés par deux boutons latéraux, a droite.
Courses de la platine : latérale 30 mm., tranversale
24 mm.

Deux valets chromeés.

Support de condensateur mobile par pignon et cré-
maillére.

Miroir plan et concave, de premiére qualité, en mon-
ture réversible et orientable.

Le microscope comme décrit ci-dessus, sans combinaison optique,
sans caisse-armoire. Dés. Télégr. : « CLINIQUE ».
Tube droit interchangeable & grand diamétre pour microphotographie.

Dés, Télégr. : <« TUBA ».
Combinaisons optiques : voir page 3.

Caisse-armoire avec serrure. Dés, Télégr. : « BIBOX ».
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Corps binoculaire droit, interchangeable, avec
rte-oculaires paralléles & écartement réglable,
ise au point séparée pour un des oculaires.
adapte par glissiére dans un logement ou il est
:é par levier dans une position centrée,

wolver quadruple au pas universel.

atine & chariot incrusté, commande unique par
combinaison axiale de deux boutons juxta-
5€s.

yurse latérale 62 mm., transversale 27 mm.

.pport de condensaieur mchile par pignon et
dmaillére.

iroir plan et concave, de premiére qualité, en
onture réversible et orientable.

microscope comme décrit ci-dessus, sans combinaison
lique, sans caisse-armoire.
Dés. Télégr. : « LABORATOIRE ».

ba droit interchangeable & grand diamétre pour microphoto-
1phie (fig. 2). Dés, Télégr. : « TUBA ».

Y

xduation en mm. avec vernier pour la platine & chariot
rusté, Dés. Télégr. : « DIVISION ».

mbinaisons optiques : voir page 3.

isse-armoire avec serrure. Dés. Télégr. : « BIBOX ».

DESCRIPTION

Statif IV & charniere, inclinable & 90°. Mouvement
de mise au point rapide par pignon et crémaillére.
Mouvement micrométrique lent réalisé par vis
sans fin rectifiée, de la plus haute précision.
Bouten gradué; une division correspend & un
déplacement du corps de 0,0025 mm. Systéme de
calage du mouvement micrométrique pendant le
transport.
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BINOCULAIRES

INCLINES O. I P.

Ces instruments réduisent la fatigue de l'observateur au minimum. Les oculaires inclinés et les
mouvements surbaissés permettent une position naturelle de la téte et des mains.

De plus la platine reste en position horizontale et se préte aux examens de préparations liquides
ou aux travaux a l'immersion.
Ce sont les types les plus complets des microscopes courants.

DESCRIPTION

Statif V, a forme col de cygne, non inclinable.,

Mouvements surbaissés agissant sur la platine : rapide,
par pignon et crémaillére, micrométrique lent, réalisé
par vis sans fin rectifiée de la plus haute précision.
Bouton gradué : une division correspond & un déplace-
ment de la platine de 0,0025 mm. La distance objectif-
Platine peut étre cugmentée en outre en faisant glisser
vers le haut la potence débloquée (un bouton spécial
est prévu dans sa partie inférieure) et en la rebloquant
dans la nouvelle position favorable. La coupole-support
des corps mono- et binoculaires est rotative, permettant
l'orientation de ces derniers en tous sens. Une lentille
correcirice produit un coéfficient 1,25x. Systéme de
calage du mouvement micrométrique pendant le
transport.

Corps binoculaire interchangeable, avec porte-oculai-
res paralleles a écartement réglable, mise au point
séparée pour un des oculaires. S'adapte par glissiére
dans un logement ou il est fixé par levier dans une
position centrée.

Révolver triple, au pas universel.

Platine a chariot incrusté, commande unique par com-
binaison axiale de deux boutons juxtaposés, course
utile : latérale 62 mm., transversale 27 mm.

Support de condensateur mobile par crémaillére.

Miroir plan et concave de premiére qualité, en monture
réversible et orientable.

Le microscope comme décrit ci-dessus, sans combinaison optique,
sans caisse-armoire. Dés. Télégr. : « PROFESSEUR ».
Combinaisons optiques : voir page 3.
Tube monoculaire droit, interchangeable, & grand diamétre.
Dés. Télégr. : « TUBA »,

Graduation en mm. et vernier pour la platine incrustée.

Dés. Télégr. : « DIVISION ».
Caisse-armoire avec serrure, Dés. Télégr. : « BIBOXIN »,



Fig. §

Corps binoculaire interchangeable, avec porte-
oculaires paralléles a écartement réglable, mise
au point séparée pour un des oculaires. S'adapte
par glissiere dans un logement ou il est fixé par
levier dans une position centrée.

Révolver quadruple au pas universel.

Grande platine incrustée, mouvements comman-
dés par deux boutons latéraux, & droite.

Course latérale 75 mm., transversale 50 mm.
Divisions millimétriques et verniers.

Support de condensateur mobile par crémaillére.

Miroir plan et concave de premiére qualité, en
monture réversible et orientable.

sans combinaison
« UNIVERSEL ».

Le microscope comme décrit ci-dessus,

optique, sans caisse-armoire. Dés. Télégr. :

Combinaisons optiques : voir page 3.

Tube monoculaire droit, interchangeable, & grand diamétre
(fig .5). Dés. Télégr. : « TUBA »,

Caisse-armoire avec serrure. Dés. Télégr. : « BIBOXIN ».

DESCRIPTION
Statif V, & forme col de cygne, non inclinable.

Mouvements surbaissés agissant sur la platine :
rapide, par pignon et crémaillére, micrométrique
lent, réalisé par vis sans fin rectifiée de la plus
haute précision. Bouton gradué : une division
correspond & un déplacement de la platine de
0,0025 mm. La distance objectif-platine peut étre
augmentée en outre en faisant glisser vers le haut
la potence débloquée (un bouton spécial est
prévu dans sa partie inférieure) et en la reblo-
quant dans la nouvelle position favorable. La
coupole-support des corps mono- et binoculaires
est rotative, permettant l'orientation de ces der-
niers en tous sens. Une lentille correctrice produit
un coefficient 1,25x. Systéme de calage du mou-
vement micromeétrique pendant le transport.

/



TABLEAU DES GROSSISSEMENTS

OBJECTIFS OCULAIRES D’'HUYGHENS OCULAIRES PARAPL.
Grosst. propre 5% 6 X 8 X 10 X 12 X 12 X 18 X 20 X
ACHROMATIQUES
2,28 X 11,25 13,50 18 22,50 27 27 33,78 45
4 X 20 24 32 40 48 48 60 80
6 X 30 36 48 60 12 12 90 120
11 X 55 66 88 110 132 132 165 220
20 X 100 120 160 200 240 240 300 400
40 X 200 240 320 400 480 480 600 800
60 X 300 360 480 600 120 720 900 1200
103 X ‘g:‘g 515 618 824 1030 1236 1236 1545 2060
125 x§ 8¢ 625 750 1000 1250 1800 1500 1875 2500
OCULAIRES COMPENSATEURS
X 10 X 18 X
100 X
OBJECTIF A FLUORINE 700 X 1000 X 1500 X

-Pour le microscope binoculaire incliné ces grossissements sont & multiplier par le coéff. 1,25.

CONDENSATEURS:
steur Abbe, & deux lentilles fixes, ouverture numériyue 1,2 — avec diaphragme iris.
ss. 718-312. Dés. Télégr. : « CONDENSIR ».
tteur Abbe, & lentille supérieure amovible (monture spéciale), ouverture numérique 1.2 — avec diaphragme & iris.

‘tie non amovible de cet ensemble constitue un condensateur & ouverture numérique 04 qui est employé avec
'ge pour les objets & faible grossissement jusqu'a Iobjectif 11x).

'ss. 718-311. Dés. Télégr. : « CONDENSAT ».
tteur & trois lentilles, les deux supérieures démontables, ouverture numérique 1,4 — avec diaphragme & iris.
'ss, 718-313. Dés. Télégr. : « CONDENSATIR ».
e avec filire coloré pour condensateur.

'ss. 717-611. Dés. Télégr. : « CONECRAN ».

AUTRES FABRICATIONS

Microscopes Monoculaires Microprojecteurs

Microscopes stéréoscopiques Appareils de microphotographie
Microscopes spéciaux Jumelles & prismes

Lampes d’éclairage pour microscopie Equerres a prismes

Lunettes spéciales
Optique photographique et cinématographique
Piéces d'optique détachées
Instruments militaires

IMPR. A. DUR, GAND



