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Gebrauchs-Anweisung

1. Einstellen nach dem personlichen Augenabstand:
Zur Anpassung an den persdnlichen Augenabstand ist jeder
Zeiss-Feldstecher auf der dem Beobachter zugewandten
Gelenk - Achsenscheibe (Abb. 1) mit einer Teilung aus-
gestattet, auf die ein an dem einen Gelenkarm angebrachter
Strich zeigt. Die Teilung gibt den jeweiligen Okularabstand
in Millimetern an. Jeder Skalenteil bedeutet 2 mm.

Mit Hilfe des Augen-Abstandsmessers ermittle man
zunichst die Entfernung zwischen den Mitten der beiden
Pupillen. Da man diese Entfernung in ,,mm" abliest, braucht
man nur — nachdem man die Klemmschraube am unteren
Ende der Gelenkachse geldst hat (links herum bis zum
Anschlag) — durch Drehen der Feldstecherhilften um ihr
Gelenk die Qkular-Abstandsskala auf dieselbe Zahl ein-
zustellen. Zieht man dann die Klemmschraube wieder fest,
so istder Okularabstand eingestellt. Der ermittelte Augen-
abstand ist zweckmifig ein fiir alle Mal zu merken,
damit der Okularabstand ohne weiteres wieder eingestellt
werden kann, wenn er sich (infolge zwischengingiger
Belrll‘:ltzung des Fernrohrs durch Andere) verindert haben
sollte.

2. Einstellen nach der persdonlichen Sehweite:
Die Okulare sind je mit einer Skala versehen, die nach
einem Index-Strich am feststehenden Okularrohr abgelesen
wird. Jeder Skalenteil bedeudet 1 Dioptrie. Nach
Einstellen dieser Okularskala auf den Teilstrich ,,0
empfingt ein normalsichtiges oder durch Brillenglas
korrigiertes Auge von entfernten Gegenstinden oline
Anstrengung scharfe Bilder. Schraubt man das Okular
aus dieser Mittelstellung (Null- oder Normalstellung) ein-
wirts, so zeigt der Index-Strich auf die mit ,—" bezeichnete
Hilfte der Skala, die fiir Kurzsichtige gilt, wihrend beim
Auswirtsschrauben des Okulars die andere Skalenhilfte in
Benutzung kommt, die fiir Weitsichtige bestimmt und mit
»1-" bezeichnet ist. — Der Spielraum der Okularverstellung
betrdgt fiir Kurz- und Weitsichtige etwa je 10 Dioptrien
(Nr. ,,4" der alten Zollskala).
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Die Umrechnung der nach dem Zollsystem bestimmten Brillen-
nummer in die ihr entsprechende Dioptrienzahl geschieht mittels
der Beziehung:

40 40 B

—_— etwa - = ,,5%
alte Brillennummer’ a3 #e

Wer weifl, daffi seine Augen nicht normal sind,
ohne indes ihre Sehweite ziffermdfiig zu kennen,
muf die Okulare durch Fokussieren einstellen und zwar
einzeln: das rechte Okular fiir das rechte, das
linke fiir das linke Auge, um den hiufig vorhandenen
Unterschied in der Sehweite der beiden Augen auszugleichen.

Dioptrienzahl =

Abb. 1 1696

Zum Fokussieren richte man den wie zum zweidugigen
Gebrauch angesetzten Feldstecher auf einen entfernten
Gegenstand mit regemifigen und scharfen Umrissen (Ge-
biude, Inschrift auf einem Schilde, Wetterfahne — nicht
Baume, Gebiische, Bergriicken). Man halte ihn dabei wie in
Abb. 1 mit der rechten Hand an den rechten Korper, um
mit der linken Hand, an dem gerauhten Ring am Okular-
rohr greifend, das linke Okular einzustellen, und umgekelrt.
Gleichzeitig verdecke man mit den Fingern der das Instrument
haltenden rechten (bezw. linken) Hand das rechte (bezw.
linke) Objelstiv, behalte dagegen beide Augen offen.
Damit selbst hiufiger Gebrauch des Feldstechers die
Augen nicht anstrenge, fokussiere man bei entspannter
Akkommodation, d. h. mit in_die Ferne gerichietem
Blick. Um dies zu erleichtern, schraube man beim Ein-
stellen das Okular einwirts (rechts herum), bis das Bild
eben geniigend scharf ist — nicht umgekehrt. Ist man
dabei iiber die Scharfstellung versehentlich hinausgegangen,
so ist das Okular erst noch einmal zuriickzudrehen, bis
das Bild wieder merklich unscharf geworden ist. Die
richtige Einstellung auf entfernte Gegenstinde ge-
niigt auch fiir geringere Entfernungen, bis etwa 50 m.
Man merke sich die Zahl der am linken und rechten
Okular eingesteliten Dioptrien, um nach Verdnderung der

Okulareinstellung (infolge zwischengingiger Benutzung des
Fernrohrs durch Andere) das Fokussieren nicht wieder-
holen zu miissen.

Wenn die Zeiss-Feldstecher nach den vorstehenden
Anweisungen passend eingestellt sind, kommt das thnen
innewohnende erfiéhte plastische Auf lésungsvermdigen
voll zur Geltung.
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3. Einlegen in den Behilter und Trans

gen port. Nach
erfolgtern Umwickeln des Umhingeriemens um Fernrohr
ge%g_en-sdchut[zdeckel und Anknopflasche geschieht das Ein-
etzen des Instruments in den Behilter wie i Ab-
bildung 2 angegeben. ehlter wie i der Ab

Abb. 2 108

_Der Behilter ist so eingerichtet, daf das Fernrohr
mit ganz herausgeschraubten Okularen, d. h. also bei sehr
starker Weitsichtigkeit des Besitzers cingelegt werden kann.

Soll der Behilter an der Schulter getragen werden
so drehe man — nach erfolgtem Festschnallen des rechten’
Riemen-Endes, so knapp wie Abb. 2 zeigt — die (an
der linken und rechten Behiilter-Seite befindlichen) beiden
Wirbel bis zum Anschlag nach aufien und verkiirze das

linke Riemenende (durch Verstel -
binke Dicme erstellen des Metall-Knebels)

Um den Leib geschnalli wird der Behil
folgende Weise: Nach Losen des Riemens aus tggr a;r;f
der rechten Seite des Behilters befindlichen Schnalle, dreht
man die Wirbel nach innen bis zum Anschlag, }(né[;f't den
Metall-Knebel in das dem Leib-Umfang entsprechende (vom
Besitzer des Glases zweckmiifig besonders zu kenn-
Eilcri:hr_le];'ltdp}l Rie_zgllc_alr}!—ff_ogh, legt den Riemen um den Leib

zieht jhn mit Hilfe der vorgenannten
wie die Abbildung zeigt, fest.g Schnallaso knagp.

Wird Feldbinde (oder Koppel) getragen, so kann man
den Riemen weglassen und den Behilter an der Binde
authingen, Dazu ist das breite lederne Deckel-Scharnier
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als Schlaufe gestaltet, die sich zum bequemen Hindurch-
fideln der Binde O6ffnet, wenn man den Behilterdeckel
aufklappt (Abb. 2).

Um die Haltbarkeit des am Behilter-Deckel befindlichen
Feder-Verschlusses zu erhdhen, empfiehlt es sich, ihn von
Zeit zu Zeit ein wenig zu dlen.

4. Erganzungsstiicke:

2) Strichplatte. Vgl Seite 13 und 14 des Prospekts
T. 82,

b) Blend-Glidser. Die Blendgliser sind auf die
Okularmuscheln aufsteckbar; sie ddmpfen das grelle Licht
bei Beobachtung gegen sonnenbeschienene Wasser- bezw.
Schnee-Flichen.

c) Kompafi. Der Kompai wird vollkommen regen-
und staubsicher auf dem Deckel des Behilters angebracht
(Abb. 2). Er ist mit einer Vorrichtung zum Feststellen
der Nadel versehen, die durch Links-Drehen der Kompafi-
Fassung geldst und durch Rechts-Drehen festgeklemmt wird.

d) Korrektionsglidser. Es ist ratsam, da wo der
Spielraum der Qkularverstellung fiir die persénliche Sehweite
nicht ausreichen sollte, auch beim Gebrauch des Feld-
stechers die Brille*®) aufzubehalten. Dies empfiehlt sich
schonbeimittlererKurz-bezw.Weitsichtigkeit, damit
einer Durchmusterung der Landschaft nur mit der Brille
die Betrachtung einer einzelnen Partie in Vergrdfierung
unmittelbar folgen kann. — Dasseibe giit bei Vorhanden-
sein vonmerklichem Astigmatismus. — Indes werden
nach Rezept des Arztes oder Optikers auch Korrektions-
gliser hergestellt, die auf die Okularmuscheln aufsteckbar
sind. An ihren Fassungen sind die Korrektionsgliser gegen
Astigmatismus aufier der Bezeichnung ,,R“ (rechts) und
L (links) mit Marken versehen, die (nach beendeter Ein-
stellung des Fernrohrs) in eine Linie zu bringen sind, um
die vorschriftsmifiige Stellung zu erhalten.

5. Reinigung und Instandsetzung: Nur die dufieren
Glasflichen diirfen mittels Pinsels, weichen Lederlappens
oder weicher alter Leinwand gereinigt werden. Sollte
eine ungiinstige Verinderung der optischen Eigenschaften
des Fernrohrs bemerkt werden, so wird es zweckmifig
sofort an das Zeisswerk zur Instandsetzung zuriick-
gesandt u. 2. direkt nach Jena. QOeffnen des Fern-
rohrkdrpers  durch Laienhand hat Dejustierung,
deren Beseitigung ziemlichi  kosispielig ist, fast
unausbleiblich zur Folge.

*) Fiir Benutzung mit Brille werden die Zeiss-Feldstecher mit
niedrigen (flachen) Okularmuscheln ausgestattet; die so her-
gerichteten Zeiss-Feldstecher sind auch fiir Benutzung ohne Brille ohne
weiteres geeignet, sie miissen nur etwas weiter vom Auge entfernt ge-
halten werden als gewdhnlich.
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