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Gebruiksaanwijzing

1. Instellen naar den persoonlyken oogafstand. De
nauwkeurige overeenstemming van den oogafstand met den afstand
der beide oculairen wordt van veel belang, wanneer de graad van
helderheid van het door den kijker waargenomen voorwerp de
pupillen van beide oogen ongeveer cven groot doet worden als
de doorsnede over den, uit den kijker tredenden, lichtbundel.*
Een verschil tusschen oogafstand en afstand der oculairen van
slechts 1 millimeter vermindert bij zoodanige belichting de helder-
heid van het beeld reeds merkbaar.

Om den kijker voor den juisten oogafstand te kunnen stellen,
is op de asschijf, die zich aan de zijde van den waarnemer op de
as van het scharnier bevindt (zie fig. 2) eene verdeeling aangebracht,
terwijl zich op een der armen van het scharnier cene aanwijs-
streep bevindt. De bij de verdeeling geplaatste cijfers geven den
afstand der oculairen in millimeters aan (het verschil tusschen
twee opvolgende verdeelstreepen bedraagt 2 mm).

Met behulp van den oogafstandsmeter, die wij gratis bij
iederen kijker verstrekken, bepale men eerst den afstand van
het midden der beide oogen. Daar deze afstand in ,,mm¢
wordt afgelezen, behoeft men slechts - na de klemschroef aan
het ondereinde van de as van het charnier te hebben losgedraaid
(linksom, tot zij stuit) — door draaien van beide kijkerhelften om
hun scharnier de aanwijsstreep tegenover het overeenkomstige
getal der verdeeling te plaatsen. Draait men de klemschroef

¥ Zooals bekend is, worden de pupillen grooter, wanneer men een
donkerder getint en kleiner, wanneer men een lichter getint voorwerp
waarneemt.



daarna weder vast, dan is de kijker voor altijd voor den oog-
afstand ingesteld, daar de Lkijker, zonder dat de klem-
schroef behoeft te worden losgemaakt, in het foedraal
kan worden geborgen.

2. Het stellen van den kijker voor het oog van den
waarnemer, zoodat deze het beeld volkomen duidelijk
ziet: Wie normale oogen heeft, of het brilnummer van
zijn linker en rechter oog kent, kan de oculairen van zijn
kijker, zonder dat daartoe verdere verrichtingen noodig zijn,
snel en zeker zoodanig stellen, dat hij verafgelegen voorwerpen
met het betrokken oog scherp ziet. Hiertoe zijn op elk der
beide oculairbuizen verdeelingen met cijfers aangebracht. De af-
lezing geschiedt ten opzichte van eene op de vaste oogbuis van
den kijker aangebrachte aanwijsstreep. Wanneer de verdeel-
streep ,,0 op de oculairbuis tegenover de aanwijsstreep
staat, verkrijgt het normale oog zonder inspanning een
scherpbeeld van een ver afgelegen voorwerp. Door de
oculairbuis uit dezen middenstand (nul-of normaal stelling) naar
binnen te draaien, beweegt de index zich over de verdeelstrepen,
waarby het tecken ,,—* is geplaatst en dus bestemd zyn voor

byziende  ocogen; wordt de. oculairbuis paar buiten gedraaid,

dan beweegt zich de index over de verdeelingen, waarby het
-] ¢ teeken is geplaatst en die voor oververziende oogen bestemd
zyn. ledere verdeeling komt overeen met 1 dioptrie by —
of oververziendheid. Voor het herleiden van één naar het
oudere (duim) systeem bepaalde brilnommer tot het daar
mede overcenkomende dioptriegetal dient de betrekking
40
oude brilnummer

Voor een bijziend oog, dat door een brilleglas met het oude
nummer ,,10% normalen gezichtsafstand verkrijgt, moet dus de
oculairbuis zoodanig gesteld worden, dat de aanwijsstreep tegenover

dioptriegetal =

{ .
de verdeeling G(: 4 der ,,—** verdeelingen komt.
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Wie weet, dat zijne oogen niet normaal zijn, doch
niet bekend is met het juiste cijfer, dat de grootte der
afwijking nitdrukt, moet de oculairen naar zijne oogen
stellen en wel, om het vaak voorkomend verschil in gezichts-
afstand tusschen beide oogen op te heffen, voor ieder oog-
afzonderlijk: het rechter oculair veor het rechter cog,
het linker voor het linker oog. Om het oculair voor het
oog te stellen, wordt de binccle op de gewone wijze voor beide
oogen gebracht en gericht op een ver verwijderd voorwerp met
een regelmatigen en scherpen omtrek (gebouw, opschrift van een
bord, windwijzer — geen boomen, houtgewas of heuvelrug). Om
den kijker voor het linker oog te stellen, wordt de rechter
kijkerhelft, op de wyze, zooals fig. 2 aangeeft, in de rechterhand
gehouden en de linkerhand 2an het ruwe gedeelte van de linker
oculairbuis gebracht — en omgekeerd. Tegelijkertijd bedekt
men met de, den kijker vasthoudende, rechter- {resp. linker-)
hand het rechter- (resp. linker-) objectief, daarbij beide oogen
openhoudende, Ten einde ook bij veelvuldig gebruik van
den kijlker de oogen niet te vermoeien, stelle men den

kijker in bij ontspannen acecommodatie, d. w. z. met in de
verte gerichten blik. Om dit te vergemakkelijken, draait men
bij het instellen de oculairbuis naar binnen (rechtsom), tot
het beeld juist scherp genoeg is -— niet omgekeerd. Is men
daarbij onwillekeurig de scherpe stelling voorbijgegaan, dan wordt
de oculairbuis eerstweder teruggedraaid, tot het beeld weder
merkbaar onduidelijk is geworden.

‘Wanneer de kijker naar de vorenstaande aanwijzingen nauw-
keurig is ingesteld, komt het vermeerderd plastisch onder-
scheidingsvermogen, dat de Zeissbinocle bezit, eerst tot
zijn volle recht. De juiste instelling van den kijker op een
verafgelegen voorwerp is ook toereikend voor kortere af-
standen tot ongeveer H( m. Men onthoude goed den stand
der beide oculairbuizen ten opzichte van de 2anwijsstrepen, ten einde
na wijziging van dien stand (b. v. na tijdelijk gebruik van den
kijker door cen ander) herhaaldstellen onnoodig te maken.

3. In den prijs begrepen uitrustingstukken: In de
werkplaatsen worden reeds de kijkerriem, het daaraan vast.
gemaakte regendekstuk en de Ius (tot het vastknoopen van
den, om het lichaam gehangen, kijker aan de uniformjas) aan
den kijker bevestigd (zie fig. 17.” Wenscht men het Toedraal

aan den schouder te dragen, dan draait men — na het rechter
riemeinde op de wijse, zooals is afgebeeld in fig. 3, in een der
laatste gaten te hebben gegespt —- de wervels, (die zich aan de

linker- en de rechterzijde van het foedraal bevinden) naar buiten,
tot zij stuiten, en verkort daarna het linker riemeinde (door het
verstellen van den metalen knevel), zooveel, als noodig is.
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Het foedraal wordt op de volgende wijze om het middel be-
vestigd: Men gespt eerst het rechter riemeinde los, draait daarna
de beide wervels zoover mogelijk naar binnen, brengt den metalen
knevel in een {door den bezitter te merken) gat van den riem —
verband houdende met den lichaamsomvang van den eigenaar -
en gespt daarna den riem in een der laatste gaten om het
middel vast.

Om den kijker in het foedraal te bergen, wordt de kijker-
riem om den kijker en het regendekstuk gewikkeld (zie fig. 3)
en de kijker, indien de oogafstand niet meer dan (8 mm
bedraagt in den in fig. 3 aangegeven stand in het foedraal
geplaatst; is de oogafstand grooter dan 68 mm, dan wordt de
kijker in tegengestelden stand in het foedraal gestoken (wat
in fig. 3 links is, rechts en omgekeerd).



Het foedraal is zoodanig ingericht, dat de kijker met zoover
mogelijl uitgeschroefde oculairbuizen, alzoo bij zeer sterke over-
verziendheid van den eigenaar, kan worden geborgen.

Om de veersluiting van het deksel gedurende langeren tijd
in goeden staat te houden, verdient het aanbeveling, haar van
tijd tot tijd te oli¢n.

De in het foedraal geborgen reserve hard gummi cogdop
kan, wannéer-hij noodig is, onmiddellijk worden opgeschroefd;
om geen gevaar te loopen, hem te-verliezen, is het
slechts noodig de oculair buizenw*géheel jn te draaien en den
oogdop daarna. met-eén zachten ruk (in de richting, waarin ge-
deaaid 1s) vast de zetten. )

4. Afzonderlijk te bestellen aanvullingsstukken: De
verdeelde plaat bevindt zich vast in het gemeenschappelijk
brandvlak van het linker objectief en het linker oculair; zij
neemt derhalve geen deel aan de bewegingen (bij het instellen)
van het oculair en is daarom voor elk oog duidelijk zicht-
baar. — Op de plaat is eene verdeeling aangebracht, zoodapig
dat het verschil tusschen twee opvolgende verdeelstreepen over-
eenkomt in rechte lijn gemeten met

10 m op een afstand van elken 2000 m
e »oowo 1000,
25, % m  » mow 500,

Om de vier verdeelstreepen is, enz van links naar rechts,
cen cijffer geplaatst. Met behulp van deze platen kunnen
breedteafwijkingen worden gemeten van hoogstens
50 m voor iederen 1000 m afstand bij den 630 naar links resp.

My o » ww v w o OO ERECE
40 ,, » »oon » w w824 ] der verdeeling)
derhalve totale afwijkingen van 100 m resp. 80 m voor elken 1000 m
afstand. De horizontale streep zelve is niet noodig en daarom
weggelaten. — Hoogteafwijkingen worden gemeten met behulp

van de verdeelstreepen zelf. De middelste streep komt (zoowel
naar boven als naar beneden van de gedachte horizontale streep
uit gerckend) overeen met een hoek van %/ .; de overige
streepen loopen, van de horizontale lijn uit gerekend, alleen
naar boven en komen overeen met een hoek van /.. Tesp.
25/ 0o Het opmeten van groote verschillen in hoogte (in eene
richting loodrecht boven resp. onder de lijn, die het midden van
beide oogen verbindt) geschiedt het best door den kijker 90°
om te draaien (zoodat het rechter oculair boven komt) en het
linker oculair veor het rechtercog te plaatsen.

Het kompas, dat op het deksel van het foedraal is aange-
bracht, is voorzien van cene inrichting tot het vastzetten van de
naald. Door het linksom draaien van den rand, waarin het
kompas is vastgezet, wordt de naald losgemaakt en door het
rechtsom draaien weder vastgeklemd.

De in het foedraal geborgen zonneglazen kunnen op de
oogdoppen—worden geplaatst —en—dienen—om;  bij het waarnemen
op water — op sneeuwvlakten, die door de zon worden beschenen,
het schelle licht te dempen.

H. Reiniging. De glazen van den kijker behoeven alleen
uitwendig met een penseel, een zacht stukje zeemleder, of oud
linnen te worden gereinigd. Mocht eene ongunstige verandering
in de optische eigenschappen van den kijker worden waargenomen,
dan is het gewenscht dezen aanstonds naar onze inrvichting
op te zenden ten einde wederom in orde te worden gemaakt.
Iiet openen van den kijker door een leek heeft bijna onver-
mijdelijk eene ontregeling tem gevolge, die alleen door
vrij kostbare herstelling kan worden verholpen.
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