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Fﬁr den Aufbau der grofien mikrophotographischen Anordnungen ist bislang im
M allgemeinen die bekannte optische Bank benutzt worden; mit dieser Bauart sind
gewisse Unbequemlichkeiten verkniipft insofern, als bei diesen Kameras mit ihren
langen Balgen die Entfernung von der Einstell-Ebene bis zu der am anderen Ende
der optischen Bank befindlichen Lichtquelle oft recht grof ist. Auch mufl man in
der Regel den Platz wechseln, wenn man von der subjektiven Beobachtung zur Ein-
stellung des photographischen Bildes iibergehen will oder umgekehrt. Selbst die
Benutzung langer Stibe und biegsamer Wellen, um bei Beobachtung und Einstellung
des photographischen Bildes das Mikroskop und die Lampe von dem an der Ein:
stell-Ebene befindlichen Arbeitsplatz aus bedienen zu konnen, bietet nur in sehr
begrenztem Mafle eine Erleichterung fiir das Arbeiten. Hinzu kommt, dal} bei den
lang gebauten optischen Binken und insbesondere bei der horizontalen Anordnung
der groflen Kameras bei der Aufstellung der Gerite besonders Bedacht auf Er-
schiitterungs:Freiheit des Raumes genommen werden muf}, und daf} diese Instrumente
fiir ihre Aufstellung und Bedienung einen sehr groflen, vielfach sehr teueren und
oft kaum vorhandenen Raum beanspruchen.

Sollten durch neue Wege im Bau mikro-photographischer Gerite derartige Unbes
quemlichkeiten und Mingel vermieden werden, so waren demnach als Hauptziele
eine Vereinfachung der Bedienung und eine Verminderung des Raumbedarfes bei
weitestgehender Steigerung der Stabilitit der Instrumente anzustreben. Insbesondere
ist eine Apparatform als vorteilhaft anzusehen, deren gesamte Bedienung von dem:
selben Platz aus moglich ist, und die nur wenig Handgriffe an einem einheitlichen,
nicht aus vielen Einzelteilen bestehenden Instrument erfordert, eine Apparatform
also, die man in gewisser Beziehung als eine mikro:photographische Maschine be-
zeichnen konnte.

Zu diesem Zweck haben wir unter dem Namen »Metaphot« unter vdlliger Los-
16sung von der optischen Bank ein mikro:photographisches Tisch:instrument ge-
schaffen, welches einen kaum gréferen Arbeitsplatz bendtigt als ein normales
Mikroskop. Bei dem »Metaphot« ist das eigentliche Mikroskop mit dem Objektiv
nach oben auf einem als Kamera ausgebildeten Standfufl angebracht, in dessen Innern
sich unten ein fester Spiegel befindet, der das vom Mikroskop kommende Licht
der Einstellscheibe zufithrt. Das Instrument besitzt also keinen verinderlichen,
sondern einen festen Kamera:Auszug. Dem Fehlen der freien Vergroferungs:
wahl, wie sie e¢in Instrument mit verinderlichem Auszug bietet, steht der Vorteil
gegeniiber, dall man infolge Festlegung einer bestimmten Kameralinge die fiir
subjektive Beobachtung geltenden tabellarischen Mikroskop-Vergrof3erungen, welche
man durch Wahl entsprechender Objcktive und Okulare in weitem Ausmalle bes
liebig abstufen kann, nur mit dem Faktor 2 zu multiplizieren braucht, um die Vergrd:
Berung des mikrophotographischen Bildes auf der Einstellscheibe bezw. Platte zu er-
halten, d. h. also, die Mikro-Photographie zeigt bei Verwendung derselben Objektive
und Okulare die doppelte VergroBerung wie die subjektive Beobachtung.

Als Ergebnis mehrjihriger Prifungen und Verbesserungen, die nicht nur im eigenen
Laboratorium, sondern auch vielfach anderweitig unter den besonderen Bedingungen
der Praxis vorgenommen wurden, erhielt unser »Metaphot« die auf dem Titelbild
wiedergegebene Form. Wie ersichtlich, ist unmittelbar vor dem Benutzer in be=




quemer, mittlerer Hohe die FEinstellscheibe der mikro-photographischen Kamera
pultartig angeordnet. Als Format ist das »Grofformat« (DIN 828) unter Verwendung
der Plattengrofe 9 <12 cm mit der Mdoglichkeit von Einlagen 6129 cm fiir das
»Hauptformat« vorgesehen. Uber der Mattscheibe der Kamera befindet sich in
Augenhéhe das Einblickokular fiir subjektive Betrachtung, welches in den festen
unteren Tubusteil des Mikroskopes einmiindet.

Uber diesem festen Tubusteil sitzt das durch die Feineinstellung bewegte obere
Tubusende (D.R.P.a.), welches zur Aufnahme der Objektive dient. Uber diesem
befindet sich der Mikroskoptisch, der an einem starken, aus der Riickwand des In-
strumentes herauswachsenden Triger befestigt ist und mittels Grobeinstellung ge:
hoben und gesenkt werden kann. Diese letztere ist mit einer Arretierung ver:
sehen und so kriftig gehalten, dafl auch schwere Objekte auf den Tisch aufgelegt
werden konnen.

Der Tubus fiir das Einblickokular ist ausziehbar und trigt an seinem inneren Ende
ein Strahlenteilungssystem, welches nur einen kleinen Teil des Lichtes in das Be:
obachtungs-Okular reflektiert, wihrend der gréflere Teil hindurchgeht; man kann
also auch wihrend der Beobachtung photographieren, wodurch Momentaufnahmen
beweglicher Objekte erleichtert werden. Fiir solche Momentaufnahmen sowie iiber:
haupt fiic den Fall, daB man nicht mit der Lupe auf der Einstellscheibe, sondern




mit dem Beobachtungs:Okular das Mattscheibenbild scharf einstellen will, ist ein
besonderes Fadenkreuz-Okular fiir das Instrument vorgesehen.

In den unteren Teil des feststehenden Tubus wird ein Schlitten eingefiibrt, in den
das fiir die photographische Aufnahme bestimmte Okular einzusetzen ist. Uber
diesem Schlitten befindet sich ein Kompur:Verschluf3 fiir Momentaufnahmen von
1 Sekunde bis 1f500 Sekunde. Unmittelbar unter diesem Okularschlitten ist ein in
den Strahlengang einschaltbarer Triger mit einem Hilfs-Objektiv angeordnet, dessen
Brennweite der Kameralinge entspricht.

Anstelle der Einstellscheibe 1ifit sich auch eine Zeichen-Vorrichtung anbringen, die
im wesentlichen aus einer Klarglasscheibe besteht, auf die ein durchscheinendes
Zeichenpapier aufgebracht wird, sodal} das Instrument also nicht nur zur subjek-
tiven Mikroskopie und zur Mikro: und Makro-Photographie dient, sondern auch
auf denkbar einfachste Weise die Herstellung von Zeichnungen nach dem mikro-
skopischen Bilde gestattet.

Das Metaphot kann entweder fiir durchfallendes oder fiir auffallendes Licht oder
auch fiir beide Beleuchtungsarten zugleich ausgeriistet werden. Das Titelbild
zeigt die Ausriistung fiir durchfallendes Licht. Uber dem Mikroskoptisch ist der
normale heb: und senkbare Mikro-Beleuchtungsapparat angeordnet. Ein seitlicher
Arm trigt das Lampengehiuse mit Niedervoltlampe und asphirischem Spezial:
Kondensor mit Irisblende und Filtertriger. Die Objektive sitzen auf Wechsel:
schlitten, welche eine gegen die optische Achse geneigte Paf¥fliche haben. Wie
aus der Abbildung zu ersehen ist, sind die Objektive von vorn unten nach hinten
oben einzuschieben. Diese Anordnung hat den Zweck, daf}, wie bei einem Revolver,
das Auswechseln der einzelnen Objektive ohne vorheriges Heben des Tisches még:
lich ist, was eine grofle Erleichterung in der Bedienung des Instruments bedeutet.

Fiir das Arbeiten mit auffallendem Licht oder fiir wechselweises Arbeiten mit auf-
fallendem und durchfallendem Licht wird dieser Schlittenwechsler durch unseren
neuen Vertikal-Illuminator (D.R.P. 483608) mit Beleuchtungsansatz fiir das Kéhlersche
Prinzip oder durch unseren Hell:-Dunkelfeld-Vertikal=Illuminator »Univertor« 1)
(D.R. P. 507939 und D.R.P.a) ersetzt.

Das »Metaphot« lifdt sich nicht nur mit unseren Objektiven und Okularen, sondern
auch mit solchen fremder Herkunft verwenden. Ferner ist es mdoglich, an ihm
einfache Polarisations: Einrichtungen anzubringen, sowie mit ihm Ubersichts: Auf-
nahmen mit kurzbrennweitigen Anastigmaten bis zu 6 cm Brennweite anzufertigen.
Es stellt also in jeder Hinsicht ein Universal-Instrument dat.

Literatur:

F. Hauser: Uber neue Wege im Bau von mikrophotographischen Apparaten.
Zeitschrift fur Instrumentenkunde, 51 (1931) Heft 9.

J. Fliigge: Das Metaphot.
Blatter fur Untersuchungs: und Forschungs:Instrumente 5 (1931) Heft 4.

1y Vgl. Druckschrift Mikro 312.

P O o - L o k] ©
P/




Zusammenstellung

Katalog=Nr.
M 400/1

M 40072

El 1/32
F1 12/57

El 12/58
El 14/24

El 14/26

»Metaphot« Modell 400

Bezeichnung

»Melaphot«, Universalgerit zur subjektiven
Mikroskopie sowie zur Mikros und Makro=
Photographie im durchfallenden Licht, mit run-
dem dreh: und zentrierbarem Objekttisch
Nr. 71 B, feststellbarer Grobbewegung
durch Zahn und Trieb, Feineinstellung
mit Mikrometerschraube (0.002 mm Ablesung),
Beleuchtungseinrichtung fiir: Niedervolt:
lampe, asphirischem Beleuchtungs: Kondensor,
Irisblende und Halter zur Aufnahme der mit-
gelieferten Blaus und Mattgliser, verstellbarem
Triger filr Mikro-Kondensor mit aus
schwenkbarer sowie exzentrisch verstellbarer Iris
blende und Halter fiir Farbgliser, 2 Wechsel=
schlitten zur Aufnahme der Objektive, Be=
obachtungsokular 12,5X mit verstellbarer
Augenlinse und Fadenkreuz, Kompur=-Ver-
schluB mit einstellbaren VerschluB:Geschwin-
digkeiten von 1 Sekunde bis !/300 Sekunde, mit
Drahtausléser, je einer Klarglas= und Matt-
glasscheibe 912 cm, 3 Anlege-Kassetten
9% 12 cm, Spezial = Gilihlampe s Volt
5 Ampére mit zentriertem Wendel, Kabel mit
Hebelschalter zum Anschlufl an Widerstand
oder Transformator . . . . . . . . . . . ..

»Metaphot« wie vorstehend, jedoch mit vier:
eckigem, eingebautem Kreuztisch Nr. 79

Elektro-Teile

Spezial:Glithlampe 6 Volt 5 Amp. mit zentriertem
Wendel . . . . . . . . . . ...

Regulier-Widerstand mit Ampéremeter zum An:
schluf} an Gleichstromnetz von 110 Volt

Wie vor, jedoch fur 220 Volt . . . . . . . .

Regulier-Transformator mit Voltmeter zum An-
schlufl an Wechselstromnetz von 110 Volt. . .

Wie vor, jedoch fur 220 Volt . . . . . . . .

Telegramms=

wort

mefot

mefier

melam

mewid

mewer

melra

mewvol

Preis
RM

958.—

1048.—




Katalog=Nr.

M 18/6
M 15/12

M 2611
M 26/12

F. Gb. 6/39
F. Gr. 2/39
F.B. 7/39
F, Or. 239
M 26/21
M 2111
M 21/21

Bezeichnung

Zubehor und Nebenapparate
Wechselschlitten zur Aufnahme der Mikro-
LTI o oo e neis i C TREHAH

Rauchglas in Fassung, zum Aufsetzen auf das
Qkular bei subjektiver Beobachtung . . . . .

Anlegekassette, 9(12em . . . . . . . . ..
Finlage 612X 9 cm fur Kassetten 912 cm . .
Spezialfilter fiir Mikro - Photographie
(39 mm &)
Gelbfilter o =« o v & v v wow v o o Y L0
Griinfilter . . . . . . . . . . . . .. ..
Blaufilter . . . . . . . . . . ... ...
Orangefilter . . .. L0 o . . . s
Achromatische Finstellupe 5 . . . . . . . .
Zusatzgerit fiir mikroskopisches Zeichnen . . .

Armauflage zur bequemeren Armhaltung bei
Dauer:Beobachtungen . . . . . . . . . . ..

Emprenlenswertie

optische Ausriistung:

(Erzielbare Vergroflerungen:

subjektiv 12 bis 1250 X, photograph. 12 bis 2000 X)

Mikro-Glyptar mit eingebauter Irisblende

F = 5,5 cm, fiir Ubersichts:Aufnahmen . . . .

Rilfs:Kondensor hierzu . . . . . . . . . . .

Mikro-Objektiv 0.2511 . . . . . . . . . ..
. Al DREGES L % p E i

Homogene Olimmersion 1.30/100 . . . . . . .

Huygens: Okular 5 fiir Beobachtung . . . .

Ebnungs: 5 fiir Photographie . . . .
Huygens: ,, 742 fur Beobachtung . . . .
Ebnungs- , 72 fir Photographie. . . .
Huygens: ,, 10X fiir Beobachtung . . . .
Ebnungs: ,, 10X fiir Photographie .

Mikro - Kondensor num. Ap. 1.4 in Eassung

Telegramms=
wort

wesel

smoke
ankas
inlag

filge
filun
fillu
filor
alupe
drawe

resta

obfif
hikon
obdib
obded
obdol
okfun
okebu
oksib
okest
okten
okeze
konti

Die Preise verstehen sich ab Werk Rathenow,

ausschlieBlich Verpackung.

Preis
RA

7.50

3=
3.25
1.+

6.—
G
6.—
ELEL
9.50
9.—

8.50

58—
i
18—
35.—
80.—
S
15.—
D=
15.—
Sl
15—
20.—

Fir andere optische Ausristungen und fir Untersuchungs-Einrichtungen

im auffallenden Licht verlange man besonderes Angebot

Emil G
atiiern



