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VISOPAN

Avufbau

Das VISOPAN besitzt alle Merkmale eines hochwertigen
Laboratorium-Mikroskopes:

Niedervolt-Halogenleuchte 100 W
VYerstellbarer Kollektor

Kondensor mit ausschaltbarer Frontlinse
Kombinationstisch mit koaxialen Trieben

Objektivrevolver mit 4 beliebig wdhlbaren, zentrier-
ten und fokussierten Objektiven

Diese bekannten Bauelemente sind jedoch erstmals in einer
neuen Anordnung in den Mikroskopkorper eingebaut und
von auBen zu bedienen.

Die Beobachtung des Bildes erfolgt auf einer pultférmigen
Mattscheibe, die Lichtfihrung blendungsfrei im Inneren des
Gerates.

Die Einstellung des Mikroskopes beschrankt sich auf wenige
Handgriffe und erlaubt volle Konzentration auf die Beob-
achtung und Demonstration des Prdparates.

Niedervolt-Halogenleuchte 100 W

Diese neue Lichtquelle liefert etwa die 3—4fache Helligkeif
der bisher Ublichen Niedervolt-Leuchte. Damit ist es — im
Gegensatz zu der bisher iiblichen Praxis — nicht mehr not-
wendig, den Arbeitsraum v&llig abzudunkeln. Auch bei Ver-
wendung stark vergroBernder Objektive oder Regelung des
Bildkontrastes mit der Aperfurblende des Kondensors ergibt
sich ein helleres, klares Mattscheibenbild.

Mit dieser Leistung erschlieBt das VISOPAN auch neue
Anwendungsgebiete, die Projektionsmikroskopen bisher nicht
zuganglich waren.

VergréBerungsbereich von 50x bis 1250 x

Reichert Achromat- und Planachromat-Objektive ergeben
in Verbindung mit einem Projekfionsokular AbbildungsmaB-
siibe von 50:1 bis 1250:1.

mit Niedervolt-Halogenleuchte

Messen ohne Umrechnen

Das Objekt kann mit dem MaBstab direkt auf der Mati-
scheibe gemessen werden. Bei 50- bzw. 500facher VergrsfBe-
rung entspricht 1 Teilsirich des MaBstabes einer Objektldange
von 20 bzw. 2 Mikrometer.

Grofimattscheibe mit eingebauter Fresnellinse

Das Korn der Mattscheibe ist auBerordentlich fein und wirkt
sich praktisch nicht auf die hohe Qualitdt der von unseren
Objektiven gelieferten Bilder aus. Die Fresnellinse sorgt fir
gleichmaBige Ausleuchtung. Der Durchmesser der Mati-
scheibe ist mit 200 mm optimal auf die sich bei bequemer
Korperhaltung ergebende Betrachtungsweise abgestimmt.

Koaxiale Antriebe der Tischbewegung

Der angebaute Objekifihrer mit koaxialen Triebkndpfen

gestattet eine rasche und mihelose Durchmusterung von-—

groBflachigen Praparaten.

Rascher Prdparatwechsel
durch Grobtrieb mit Héhenverstellung

Eine einzige Schaltbewegung geniigt zur Anhebung des
Objektivrevolvers und der Objektive. Der damit gewonnene
freie Abstand von 12 mm zwischen Préparat und Frontlinse
des Objektivs erlaubt den raschen Wechsel der Préparate
und die Verwendung aller Objekitrdger von 0,7 bis 6 mm
Dicke.

Form und Gewicht

Die moderne und zweckmaBige Form des in diamantgrauver
Hartlackierung gelieferten Gerédtes wurde auf der XII. Tri-
ennale in Mailand ausgezeichnet.

Trotz seiner hohen Stabilitaf konnte das Gewicht des VISO-
PAN auf etwa 5 kg beschrdankt werden. Es 1aBt sich daher
mithelos auch zu verschiedenen Arbeitsplatzen transportieren.

Strahlengang des VISOPAN




VISOPAN

als Projektionsmikroskop
zur Demonstration im kleinen Kreis

Soll ein mikroskopisches Prdparat im kleinen Kreise demonstriert
oder diskutiert werden, so bietet das groBe helle Bild auf der Matt-
scheibe des VISOPAN dazu die idealen Voraussetzungen. Auch im
Lehrbetrieb, sei es im Kurs oder bei Priifungen, ist dies der Fall.

Bei Routinearbeiten kann das Prdparat auf der Mattscheibe nicht nur
betrachtet, sondern direkt gemessen, gezdhlt und gezeichnet werden.
Das spart Mihe und Zeit!

~VISOPAN

als Lanameter
zur Wollfeinheitsmessung

Auf diesem Spezialgebiet ist das VISOPAN den bisher Ublichen Lana-
metern an Bildhelligkeit und Komfort weit Gberlegen. Die Messung
am VISOPAN erfolgt innerhalb des MeBkreises auf der Mattscheibe,
die Werte sind direkt und ohne Umrechnung ablesbar. Das 200 mm
lange MeBlineal kann verschoben und mit dem Maitscheibenrahmen
auch verdreht werden. Die bequeme Handhaltung auf der tiefliegenden
Matischeibe ist dabei eine wesentliche Arbeitserleichterung.

Fir systematische Messungen nach den DIN- und IWTO-Normen wird
ein Objektfihrer geliefert, der das Objekt in wdhlbaren Abschnitten
schrittweise verschiebt.

_VISOPAN

als Projektionsmikroskop
fir Blutkorperchenzdhlung

Die Routinearbeit im Blutlaboratorium ist anstrengend. Weder der - > e
Ubergang auf binokulare Mikroskope, noch elekironische Zahlgerate 6 Yool
konnten bisher dieses Problem wirklich I&sen.

Mit dem VISOPAN kann die bewdhrte Betrachtungsweise von Blutbild FLEge]
und Zdhlkammernetz in einem Mikroskop beibehalten werden. Auch g .8
die VergréBerungen von 100 und 500 entsprechen der Ublichen
Praxis. Die bequeme K&rperhaltung und das ungezwungene Betrachten
des Prdparates auf der Mattscheibe erleichtern jedoch die Arbeit
wesentlich.




Spezifikationen

.. ! I Verwendungszweck Bestell- .
Grundgerdt Objektive AbbildungsmaBstab worl Preis
Grundgerdt mit Grob- ! | »
und Feineinstellung, | Achromate i Als Projektionsmikroskop | VIUCE
10X, 40X 125:1 und 500:1 [ {701)
Lampengehduse,
Lampenfassung, |
Niedervolt- I
Halogenglihlampe, Achromate Als Projektionsmikroskop VIUBA
‘ 4X,6,3X, 16X, 25X 50:1 bis 320:1 (745)
Transformator,
Kondensor I
mit GroBfeldoptik,
Objekitisch | Achromaie Plan Als Projeldionsmikroskop | VIUHN
mit Objekifihrer, | &X, 10X 40X, 63X 50:1 bis 800:1 (899)

Koordinatenbewegung mii
koaxialen Anfrieben,

+ |
Objektivrevolver 4 X, Als Lanameter |

Achromate mit MeBeinrichtung fir | VIUIF
Projekiionsokular 1 4%, 40X Wollfeinheitsmessungen {705)
Plan 12,5 X, 1 50:1 und 500:1 i
eingebaute Fresnellinse, | K
i | Als Projekti ikrosl .
vaschebe, Achromate fir Blurperchenzihlong | YIUKS
Transportbehilter 6,3X, 40X . . (699)
80:1 und 500:1
VITWI (640)
Zubehsr Mikroskopschrank, Mehrpreis gegeniber dem Transport- VISYV ‘
behdlter (38)
MeBeinrichtung 100 m LANIE
(6) 1
Niedervolt-Halogenglithlampe 12 V, 100 W VE(‘;‘)EF
Objekifihrer mit ausschaltbaren Rasten fir Wollfeinheits-
messungen, mul gleichzeitig mit dem Gerdt bestellt wer- | VITIB
den, ist nicht nachlieferbar. | (26)

Mehrpreis gegeniiber dem normalen Cbjekifihrer
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